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Rozdziat |

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy odcinka drogi wojewddzkiej nr 968 Mszana Dolna —
Zabrzez w miejscowosci Szczawa, odcinek 060 km 16+587 do km 17+633, polegajacy na budowie chodnika dla
pieszych, budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) oraz przebudowie zjazdéw, dz. ew. 302/1.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty i materiaty:

- zlecenie Urzedu Gminy Kamienica

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celéw projektowych,

- »rozporzadzenie MTiIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz wtascicielami sieci i urzadzen,

- obowigzujgce przepisy i normatywy w tym Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o drogach
publicznych.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga wojewddzka nr 968 Lubie — Mszana Dolna — Zabrzez w miejscowosci Szczawa, na omawianym
odcinku 060 w km 16+587 — km 17+633 posiada nastepujace parametry:

e Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 6,0-6,2m w stanie dobrym
e Pobocza gruntowe, nieurzadzone o szer. 1-1,5m.

Po stronie lewej drogi wojewddzkiej, droga usytuowana jest na nasypie i wody opadowe z

jezdni i pobocza sptywajg bezposrednio na skarpy i przylegty teren, natomiast po stronie prawej
droga przebiega w wykopie, a odwodnienie stanowig istniejgce odcinki rowdw.
Na omawianym odcinku objetym projektem znajduja sie przepusty w km 16+745 —®1500, km 17+076
— 1000, km 17+304 niedrozny, wody opadowe odprowadzane sg istniejgcym rowem wzdtuz drogi.
W obrebie przepustéw nie wystepuje uzbrojenie techniczne. Przez przepust km 16+745 przeptywa
ciek wodny bedgacy w zarzgdzie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przepust km
17+076 i km 17+304 stuzy do odprowadzenia wod z rowdéw odwadniajgcych korone drogi i nie
posiadajg zarzadcy. Od km 17+580 do km 17+633 istnieje bariera ochronna do rozbidrki.

3. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE
Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych na odcinku drogi wojewddzkiej w miejscowosci
Szczawa projektuje sie:

e Chodnik lewostronny na odcinku od km 16+587 do km 17+633.
e Przebudowa zjazdéw indywidualnych.



e Przedtuzenie istniejgcego przepustu #1000 w km 17+076.

e Przebudowa $cianki czotfowej na przepuscie $1000 w km 17+304.
e Wykonanie umocnienia wylotu przepustu.

e Wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

e Wykonanie rowu umocnionego.

Zatoki autobusowe wraz z przej$ciem dla pieszych wykonane zostang w kolejnym etapie.

3.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 1000 rys. nr 2 — ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. Kilometraz przyjeto wg aktualnego kilometraza drogi wojewddzkie;.
Projektowany chodnik rozpoczyna sie od km 16+587 do km 17+633.

e Poczatek projektowanej przebudowy odc. 060 km 16+587

e Koniec odcinka 060 km 17+633.
Trasa sktada sie z odcinkdéw prostych i tukow z klotoidami.
Projektowany chodnik stanowi kontynuacje chodnikéw dla pieszych na odcinku drogi wojewddzkiej
W miejscowosci Szczawa.

3.2 NIWELETA

Pokazano na rys. nr 3 ,,Profil podtuzny”.
Spadki podfuzne 1.07% — 3.03%. Niwelete kraweznika zaprojektowano przez podniesienie
kraweznika o 16 cm oraz na zjazdach 2 cm w stosunku do istniejgcej krawedzi jezdni. Nawierzchnia
jezdni jest w stanie dobrym. Niweleta zostata zatozona do rzednych z planu sytuacyjno-
wysokosciowego klauzulowanego opracowanego do celéw projektowych.
Przy wytyczaniu niwelety kraweznika i chodnika konieczne jest sprawdzenie i ewentualna korekta
do kilku centymetréw, tak aby zachowac ptynnosc¢ przy odkryciu kraweznika o 16 cm.

3.3 PRZEKROJ TYPOWY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

3.3.1 Przekroj typowy
Chodnik o szer. 2,0m, w tym kraweznik 0,2m i obrzeze 0,08m (0,2 + 1,72 + 0,08).
Obrzeze nalezy wykona¢ w poziomie chodnika.
Zjazdy indywidualne o szer. 4,5m ze skosami 1:1.
Zjazdy indywidualne podwdjne 6,0m ze skosami 1:1

3.3.2 Konstrukcja nawierzchni

Chodnik
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm - kolor szary

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — (0/31,5) gr. 20 cm



Zjazdy indywidualne
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony na szerokos¢ chodnika,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — (0/31,5) gr. 15 cm
- ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego (0/63) stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

Uzupetnienie jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z masy min-asfaltowej gr. 6 cm na geosiatce,
- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm,
- gbérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego z domieszka cementu 3%, 20 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkg cementu 3%, 30 cm.

Krawezniki i obrzeza
Krawezniki betonowe wibroprasowane 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej — gr. 5cm;
tawa betonowa B-15 z oporem.
Obrzeza betonowe wibroprasowane 8x30 na tawie z chudego betonu — gr.10cm przy krawedzi
skarpy.

3.4 ODWODNIENIE
Odwodnienie zaprojektowano w postaci:

e Spadki poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni.

e Spadki podtuzne zgodne ze spadkiem krawedzi jezdni.

e Studzienki Sciekowe z przykanalikiem do projektowanych odcinkéw kanalizacji.

e ROw umocniony korytkami betonowymi 75x48x32 cm na fawie betonowej C12/15 — gr. 10cm
w km 17+582 do 17+603, skarpy rowu umocnione ptytami betonowymi typu ,krata”
60x40x10 na pospotce —gr. 10cm.

3.5 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

e Balustrady stalowe U-12a od strony skarpy nasypu w km 17+579 do 17+633 stupki stalowe
osadzi¢ na fundamentach betonowych 20x20x80 betonu C 16/20.

e Bariery ochronne stalowe o parametrach N2, W2, B z przykrecang poreczg dla pieszych km
16+742 do 16+747 (przy przepuscie), km 17+046 do 17+110 (przy przepuscie), km 174302 do
17+334 (przy przepuscie).

e Umocnienie skarpy elementami betonowymi typu , krata” 60x40x10 przy przepuscie w km
16+745, km 174076, km 17+304 i na odcinkach skarp km 16+595 do 16+614, km 16+695 do
16+730, km 174582 do 17+633.

e Korytka betonowe 75x48x32 cm w km 17+582 do 17+633.



3.6 KANALIZACJA DESZCZOWA

Separator PSW Lamela 10/100 4 szt. km 16+734, 17+072, 17+293, 17+597.
Studzienki kontrolne 31000, szt. 21

Studzienki kontrolne #1200 z osadnikiem przed separatorem, szt. 4
Studzienki wodo-$ciekowe @500 z osadnikiem, szt. 20.

3.7 PRZEPUSTY RUROWE

Pokazano narys. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8

Istniejgcy przepust rurowy @1500 km 16+745 wymaga odmulenia i skucia uszkodzonych luznych
elementédw betonowych S$cianek czotowych i wykonanie napraw zaprawami naprawczymi.
Projektowane jest umocnienie dna kamieniem tamanym gr 20 cm ufozonym na tawie betonowej na
dtugosci 1.2 m oraz szerokosci 1m, ubezpieczenie skarp elementami betonowymi typu krata
60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Istniejgcy przepust rurowy @1000 km 17+076 wymaga przedtuzenia o 1 m na wylocie. Nalezy
wykona¢ skucie luznych elementéw betonowych scianek czotowych i wykonanie napraw zaprawami
naprawczymi. Projektowane jest umocnienie dna na wylocie kamieniem famanym gr 20 cm utozonym
na fawie betonowej na dtugosci 1m i szerokos$ci 1m, ubezpieczenie skarp elementami betonowymi
typu krata 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprojektowano przedtuzenie z rur
zelbetowych 31000, ktére nalezy ustawi¢ na tawie betonowej gr. 20 cm.

Istniejgcy przepust rurowy 1000 km 17+304 wymaga udroznienia. Zaprojektowano $cianke czotowg
na wylocie i oczyszczenie przepustu. Projektowane jest umocnienie dna kamieniem famanym gr 20
cm utozonym na tawie betonowej na dtugosci 1m oraz szerokosci 1m, ubezpieczenie skarp
elementami betonowymi typu krata 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Scianki czotowe zelbetowe z betonu konstrukcyjnego C25/30. Fundamenty betonowe do linii
zamarzania tj. 1,2m od powierzchni terenu.

Swiatta przepustéw sg wystarczajgce do odprowadzenia wéd opadowych. Potgczenie kanalizacji z
przepustem nie bedzie miato negatywnego wptywu na przepust.

3.8 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy przy robotach zwigzanych z budowg chodnikdéw, wystepujg przy wykonaniu rowkéw pod
kraweznik. Natomiast nasypy wystepujg przy poszerzeniu korpusu drogi dla utozenia chodnika.

Nasypy nalezy wykonywaé od podstawy skarpy po zdjeciu humusu, tak ze skarpy, jak i z podstawy
skarpy. Ponadto istniejgce skarpy przed wykonaniem nasypow nalezy zeschodkowa¢ w celu
zapobiezenia zsuwania gruntu. Nasypy nalezy zageszczaé warstwami, z doktadnym zageszczeniem do
wskaznika 0,97. Skarpy po uformowaniu, nalezy wyplantowaé, zahumusowac i obsia¢ nasionami



traw. W miejscach kolizji z uzbrojeniem technicznym roboty nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
zarzadcy sieci.

Opracowat: inz. Wtadystaw Kofpak
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