ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051C18)

Przedmiar roboét

Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llos¢

Kosztorys Remont chodnika w miejscowosci Szczawa na odcinku od km 17+190 do km 17+340

Element Roboty rozbiérkowe

KNR 231/815/2 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7

179,084000

: 15,750000
{ 254,834000

m2

254,83

35,416000

m2

35,42

i 16,500000
166,200000

m

166,20

KNR 231/813/2 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30

: 30,000000
196,300000

196,30

9,815000
14,801000

m3

14,80

17,838100

50,885160

m3

50,89

KNR 231/1406/5 [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne

szt

5,00

Element Podbudowa

KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

294,100000

15,750000
309,850000

m2

309,85

i 130,000000
RAZEM:: 130,000000

m2

130,00

10

KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 10°cm

:309.85*0,1 i 30,985000

RAZEM:: 30,985000

m3

30,99

Element Krawezniki, obrzeza

KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii I1l-1V

i3,56+7+6 i 16,500000

RAZEM:: 362,500000

m

362,50

12

5,685000

RAZEM: 14,335000

m3

14,34
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
13 Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej
i 173,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 173,000000|m 173,00
14 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
16,500000
RAZEM:: 189,500000|m 189,50
4 |Element Nawierzchnia
15 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) behaton 85% powierzchni chodnika
_________________________ 15,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 232,066500m2 232,07
16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa behaton 15% powierzchni chodnika @ e
P 38,173500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  38,173500|m2 38,17
17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
behaton 85% powierzchni zjazdow
Wyliczenie iloSci robot:
(4,945, 0+13,2)*,740,85 P 33,668500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 33,668500|m2 33,67
18 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa behaton 15% powierzchni zigzdow
Wyliczenie ilosci robot: T
4,945 2413, 2)4,740,15 o 5,941500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5941500|m2 5,94
5 |Element Roboty wykonczeniowe
19 |KNR 231/1106/1 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa,
(1) grysowa zamknieta
:(143+30)*0,05%(25*8)/1000 : 1,730000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,730000t 1,73
20 [KNNR 1/501/1 _ [Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, kategortagruntu LI
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 104,190000
P 15,000000
119,190000|m2 119,19

strona nr: 4




