Przedmiar robo6t

Nr |[Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢ |Krot.
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa odcinka drogi wojewo6dzkiej nr 968 Mszana Dolna - Zabrzez w miejscowosci
Szczawa w km 16+587 - km 17+633 polegajaca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej
oraz przebudowie zjazdéw.
1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |[KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
km 1,046
1.2 |Kalkulacja Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy dla catosci inwestycji
wilasna
kpl 1
1.3 |KNNR 1/102/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni)
ha 0,014
1.4 [KNR 201/103/4 |Scinanie drzew pita mechaniczng, Fi-36-45-cm
szt 1
1.5 |KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm
szt 1
1.6 |KNNR 6/808/7 |Bariery drogowe stalowe - rozebranie
m 53
1.7 |KNR 404/1107/ |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i
1(2) wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10-t
t 1,200
1.8 |KNR 404/1107/ |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, naktady
4 (2) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd 5-10-t
t 1,200 5
1.9 [KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
m2 2092
1.10/KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll
m3 313,8
1.11/KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5-cm
m 1046
1.12]KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)
m 1046 5
1.13]KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3-cm
m2 104,6
1.14/KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm
m2 104,6 7
1.15/KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i fawy betonowe
m3 5,5
1.16|/KNR 404/1103/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
4 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
m3 17,5
1.17/KNR 404/1103/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
5 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
m3 17,5 5
2 |Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 231/101/1 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm
m2| 2 510,40
2.2 |KNR 231/101/2 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - pod zjazdami
m2 262 4
2.3 |KNR 231/101/2 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5-cm gtebokosci - pod poszerzenie
m2| 366,10 8
2.4 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll
m3 53
2.5 |KNNR 1/407/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii
(1) Ill, moc 75KM
m3 684,5
3 |Element Kanalizacja deszczowa, odwodnienie
3.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos¢ do 3-:m, kategoria gruntu IlI-1V
m3| 640,54
3.2 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1M
m3| 112,67
3.3 |KNR 218/625/2 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu -
wpust deszczowy kraweznikowy D400
szt] 20
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Nr |[Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢ |Krot.
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3.4 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1000-mm, gtebokos¢ 2,0-m
szt 21
3.5 |KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1000-mm, za kazde nastepne 0,5-m
szt -10,5
3.6 |KNNR 11/405/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1200-mm, gtebokos¢ 2,0-m
szt 4
3.7 |KNNR 11/405/6 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1200-mm, za kazde nastepne 0,5-m
szt 4
3.8 |KNNR 11/405/7 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 2,0-m
szt 1
3.9 |[KNNR 11/405/8 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi-1500-mm, za kazde nastepne 0,5-m
szt 2
3.10/[KNNR 10/203/1 |Podtoza betonowe pod konstrukcje - ptyta pod separator
m3 3,8
3.11|Kalkulacja Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego PSW Lamela 10/100 (parametry wg projektu)
wilasna
szt 4
3.12/KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
(1M
m 70
3.13|KNNR 4/1308/5 |[Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-315-mm
m 73
3.14/KNNR 4/1308/6 [Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm
m 800
3.15/KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1M
m 70
3.16/KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-300-mm
(1
m 73
3.17|KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm
(1M
m 800
3.18/KNR 1312/216/ |Zasypywanie wykopdéw mechanicznie
2 R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3| 353,63
3.19|KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
m3| 353,63
3.20/KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii IlI-IV - pod korytka
m 49
3.21/KNNR 1/518/2 |Utozenie $ciekdw, Sciek prefabrykowany, na podbudowie, ptyty grubosci 20-cm, typ korytkowy - korytka
(2) 75x48x32 cm
m 49
3.22|/KNNR 6/1302/7 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, przepust Fi 1,5-m, grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy
m 12
3.23|KNNR 6/1302/6 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, przepust Fi 1,0 lub 1,25-m, grubo$¢ namutu do 50% jego
Srednicy
m 12
3.24/KNR 1501/108/ |Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych, przepust Fi-1,00-m, zamulenie do wysokosci 2/3-Fi -
4 (3) ANALOGIA - oczyszczenie catkowicie niedroznego przepustu
R=1,500 M=1,000 S=1,000
m 12,20
3.25KNNR 10/203/1 |Podtoza betonowe pod konstrukcje - tawa pod przepust i umocnienia kamienne
m3 0,5
3.26/KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm -
@) przedtuzenie istniejgcych przepustow
m 3
3.27/KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
(1M
m3 8
3.28|Kalkulacja Miejscowa naprawa powierzchni $cianek czotowych przepustéw zaprawami naprawczymi.
wilasna
m2 4
3.29 KNKRB 1/421/5 [Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami chodnikowymi oraz brukiem na podsypce bruk z kamienia
tamanego na podsypce cementowo - piask. - umocnienia przy przepustach
m2 15,5
3.30/KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, naktady podstawowe -
(1) ANALOGIA - ptyty azurowe 60x40x10 cm
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m2 8,64
4  |Element Chodnik
4.1 [KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 40x40-cm, grunt kategorii lll-IV
m 1046
4.2 [KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 94,14
4.3 |[KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
m 947.,5
4.4 [KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA -
kraweznik najazdowy 20x22 cm
m 98,5
4.5 |[KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV - pod obrzeza
m 1046
4.6 [KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza
m3 52,5
4.7 [KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
m 1050
4.8 [KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - zjazdy
m2 314,5
4.9 [KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm - zjazdy
m2 314,5
4.10/KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
m2| 14855
4.11/KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
m2| 14855 12
4.12|KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
@) spoin piaskiem, kostka szara
m2| 14855
4.13|[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa
m2 314,5
4.14/KNR 231/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 1,5-m -
ANALOGIA - bariery U-12a
m 54
4.15|KNNR 6/703/2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0-kg - ANALOGIA - barieroporecze
m 106
4.16|KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, naktady podstawowe -
@) ANALOGIA - ptyty azurowe 60x40x10 cm
m2 363
5 |Element Poszerzenie jezdni
5.1 [KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, warstwa goérna, cement 3%,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm - ANALOGIA - warstwa dolna
m2| 366,10
5.2 |KNR 231/115/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, warstwa goérna, cement 3%,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - ANALOGIA - warstwa dolna
m2| 366,10] 22
5.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - ANALOGIA -
kruszywo z domieszkg cementu 3%
m2| 366,10
5.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - ANALOGIA -
kruszywo z domieszkg cementu 3%
m2| 366,10] 12
5.5 [KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
(2) wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15-t - grubo$é 4 cm
t 36,61
5.6 |KNR 911/101/2 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej
@) nos$nosci, sposobem recznym, geosiatka
m2| 366,10
5.7 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé
(2) po zageszczeniu 6:cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
m2| 366,10
5.8 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
(2) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
m2| 366,10
6 |Element Zjazdy indywidualne
6.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
m2 359,6
6.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
m2 359,6
6.3 |KNR 231/204/5 |[Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
m2 359,6
7 |Element Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNNR 1/503/5 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-I1l
m2 1569
7.2 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
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m2 1569
8 |Element Roboty dodatkowe
8.1 |KNR 225/612/2 |Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa - ANALOGIA - rura ostonowa dzielona Arot fi
110 mm
m 6
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