STARGSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa

ul. J6zefa Marka ‘//

PRACOWNIA PROJEKTOWA  ZALACZNIE WR
INSTALACJE SANITARNE do #gloszenia 2 projektem budowlanym
TADEUSZ SZAFRANSKI adna 24 08 D13
ul. MARSOW 12, 34-600 LIMANOWA_

b {1

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczawa,
BUDOWLANEGO gm. Kamienica- osiedle Bulandy - Zadanie 2

Jedn. ew. gmina Kamienica, obr. Szczawa, pow. Limanowski,
woj. matopolskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1],

POZOSTALE DANE [120705_2_0002_835], [120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596],

ADRESOWE [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571], [120705_2_0002_2577/2],
[120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]

Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566

ZESPOL IMIE | NUMER s
AUTORSKI NAZW?SKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH S bat Dea
OPRACOWANIA
do projektowania i kierowania robotami
mgr ini. budowlznyrpi w sp.)e.cjalnoé«‘:i .instaI:cyj‘nej
. . w zakresie sieci, in i urzadzen p " i
Projektant Elzbieta ciepinych, wentyla [y; i ch] , Bazowych, Branza sanitarna Sierpien 2023
Tokarczyk wodociggowych MHanalizacyjnych
upr. nr MAP/0706/PWBS/21
do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej
. mgr in. : . o
Sprawdza — Brania sanitarna Sierpien 2023
B e Marcin Kita P
upr. nr MAP/0219/P00S/ 12
do projektowania i kierowania robotami
mgr ini. budowfnymi w ngcj r}oéfi‘instal‘:cyj‘nej w
. ZakKresie sieci, ingta acjl | urzgdzen & . v
Projektant Oskar elektrycznych i elekfroénergetycznych bez Brania elektryczn Sierpier 2023
Kowalski ogfaniczen
upr. nr MAP/0408/PWBE/22
inz. - upr. nr GPA-7342-100/94
Sprawdzajacy Jarostaw  |w spegj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci Brania elektryczn Sierpien 2023
Kowalski i instal elektr.
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Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Czeéc opisowa

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Pozostate informacje i dane

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej

Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Uwagi

Cze$c rysunkowa
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STAROSYA LIMANOWSK]
34-600 Limanowa
uli J6zefa Marka 9

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 - Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z pbdin. zm.) odwiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
w zakresie:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczawa, gm. Kamienica- osiedle
Bulandy — Zadanie 2”,
zlokalizowany :
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1], [120705_2_0002_835],
[120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596], [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571],
[120705_2_0002_2577/2], [120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]

Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt AUTORSKI
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Elzbieta Tokarczyk mgr inz. Marcin Kita
do projektowania i ki nia robotami do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
budowlanymi w specj $ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjid urzadzen ciepinych,
zakresie sieci, instalacj 3dzen cieplnych, wentylacyjnych, gaz h, wodociggowych i
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych
kanalizacyjnych upr. nr MAP/0219/P00S/12

upr. nr MAP/0706/PWBS/21
- projektant gtéwny

ELEKTRYCZNA mgr inz. OSKAR KOWALSKI mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI
do projektowania i kieréwania robotami - upr. nr GPA-7342-100/94
budewlanymi w specjalnosci instalacyjnej w w specj. instal. in:‘eynienjiinej w zakresie sieci
zakresie sieci, instalacji i firzadzen elektrycznych i iinstal elektr.

elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. nr MAP/0408/PWBE/22

LIMANOWA, SIERPIEN 2023r.




STAROSTA LIMANOWSK]
34-600 Limanowa
ul. Jézefa Marka 9

CzesSC opisowa



A LIMANOWSKI
) Limanowa

Y Marka 9

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Bulandy- zadanie nr 2 w m.
Szczawa, gmina Kamienica.
Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej - odprowadzenie sciekéw w sposob
bezpieczny dla srodowiska do istniejgcej oczyszczalni $ciekéw. W chwili obecnej na terenie, na ktérym
planowana jest kanalizacja- $cieki sanitarne odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikéw okresowo
wybieranych (tzw. szamb), ktére czesto s3 rozszczelnione. Scieki nieoczyszczone przedostaja sie do gleby,
wod podziemnych, wod powierzchniowych. Stan taki powoduje zanieczyszczenie srodowiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:
® kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 SN8 - dtugos¢ 192,00mb
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn160 SN8 - dtugos¢ 37,00mb

e kanalizacji grawitacyjnej PE dn200 - dtugos¢  67,50mb

e kanalizacji ciSnieniowe] PE HD 100 dn63 -dtugo$¢  34,00mb
2. Montaz przepompowni Sciekow wraz z szafa sterowniczg oraz ogrodzeniem terenu przepompowni.
3. Budowe zalicznikowej linii kablowej do zasilania proj. przepompowni sciekéw oraz szafy sterowniczej.

Podstawa opracowania

° zlecenie Inwestora.

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.),

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. Poz. 1679),

° mapa sytuacyjno —wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:100,

° uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjnej,

° warunki techniczne,

° obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ miejscowo$ci Szczawa (osiedle Bulandy) w gminie Kamienica.
Zabudowa osiedlowa skoncentrowana jest przy drodze gminnej. Na obszarze projektowanego obiektu
wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna . Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje
uzbrojenie naziemne i podziemne. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:
Na dziatce brak jest obiektdéw przeznaczonych do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacyjnej- grawitacyjnej oraz
cisnieniowej wraz z montazem przepompowni Sciekdw, szafy sterowniczej oraz zalicznikowej linii kablowej.
Sie¢ kanalizacyjna bedzie krzyzowata sie z uzbrojeniem podziemnym jak i napowietrznym. Sie¢ kanalizacyjna
prowadzona bedzie na gtebokosci 1,40+2,00 m p.p.t. Szczegdtowy zakres oraz lokalizacje projektowanych
obiektow objetych opracowaniem przedstawiono w czeéci graficzne;.
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Dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej:

Kanat ] Dlugos¢
Grawitacyjny PVC dn200 SN8 192,00mb
Grawitacyjny PVC dn160 SN8 37,00mb
Grawitacyjny PE dn200 67,50 mb
Cisnieniowy PE HD 100 dn63 34,00mb

SUMA 330,50mb

Projektowana sieC kanalizacyjna wigczona zostanie do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej
[zatwierdzonej zgtoszeniem znak BA.6743.13.11.2023] poprzez studzienke S-8 zlokalizowang na dz. ew. nr
1203/1- obr. Szczawa.

Ewentualne przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metoda bezwykopowa oraz zabezpieczy¢
rurami ochronnymi o dtugosci pozwalajacej na wyprowadzenie koficéw rur o 0,5 m poza skarpy rowéw
przydroznych. Rury ochronne wykona¢ z rur PE100 SDR11 lub rur stalowych. Rura ochronna stalowa
powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling z materiatéw
antykorozyjnych. Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na odcinku 30 cm i
zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa).

Po zakonczeniu robét nawierzchnie drég i poboczy naleiy odtworzyé zgodnie z wytycznymi ich
administratora.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uiyte do budowy kanalizacji powinny spetniac
wymagania PN-EN 476.

Projektuje sig rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciénieniowej z rur kielichowych z
litego jednorodnego PVC, SDR 34 i sztywnosci obwodowej min SN8 oraz kielichowych ksztaftek SDR 41 o
sztywnosci SN8. Rury i ksztatftki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do
stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz
PN-EN 746:2000).

Projektowany odcinek sieci ci$nieniowej nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy
@63x3,8mm.

Gtgbokos¢ posadowienia kanatu bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie ok. 1,40-2,00m p.p.t.
Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametréw i
identyfikatora producenta, umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjnej.
Kielichowe rury i ksztaltki muszg posiadac:
° sztywno$é obwodowa min. 8 kN/m?
stosunek srednicy do grubosci écianki nie wiecej niz 34,
odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien z zelowania PVC,
uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z
pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale z warstwa uszczelniajaca.

Studnie kanalizacyjne

Na potfaczeniach i zatamaniach kanatéw nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne- przelotowe betonowe
@1000mm oraz z tworzywa @425mm lub @400mm . Zastosowaé wlazy zeliwne typu cieikiego zamykane na
zatrzask.

Przepompownia sciekéw

Uksztattowanie terenu wymusito wykonanie przekroczenia cieku bez nazwy a w  konsekwencji
zaprojektowanie sieciowej przepompowni $ciekéw. Dojazd do pompowni bedzie realizowany droga gminna
[dz. ew. nr 229]. Scieki zostang poprowadzone rurociagiem tlocznym od proj. przepompowni sciekow
zlokalizowanej na dz. ew. nr 2616 - do miejsca wiaczenia — t. j. do proj. studni kanalizacyjnej S-1 (studnia
rozprgzna). Parametry przepompowni Sciekéw umieszczone zostaly w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu .
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Teren przepompowni bedzie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 1,5m, przyjeto ogrodzenie stalowe z
elementéw powtarzalnych ze stupkami osadzonymi w betonowych fundamentach. Fundamenty nalezy
wykonac na mokro z betonu B15 lub z elementéw prefabrykowanych.. Elementy stalowe nalezy wyko-
nac z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych, katownikéw oraz ptaskownikéw. Wymiary ogrodze-
nia 3,5x3,5m [projektowanie ogrodzenie bedzie obejmowac cze$¢ dz. ew. nr 2616 oraz 2596- zgodnie z
rys. 1 —pzt] . Dla potrzeb komunikacyjnych w ogrodzeniu terenu pompowni projektuje sie montaz furtki
typowe;j.

Nawierzchnia terenu pompowni zostanie wykonana z kostki betonowej.

Strefa ucigzliwosci
Wokét przepompowni wyznaczono strefe ucigzliwosci zawartg wewnatrz ogrodzenia.

Studnia (komora) rozprezna

Zaprojektowano studnig rozpreing (S-1) DN1000 mm- prefabrykowang z elementéw betonowych.
Komorg stanowig: cze$¢ denna stanowigca podstawe studni z kinetg, wykonanej jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego, ze szczelnymi elementami przytaczeniowymi w podstawie studni
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) oraz cze$¢ kominowa
z kregow betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe zakoriczona elementem redukcyjnym
(zweika), pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych. Komory naleiy
wyposazy¢ we wlazy kanatowe typu ciezkiego zamykane na zatrzask oraz w stopnie lub klamry ztazowe.
Otwor technologiczny w skorupie komory dla wprowadzenia rurociggu tfocznego projektuje sie jako
szczelny- uszczelnienie stanowi faricuch uszczelniajacy zaktadany w przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa
a przewodowa. Jako rure ostonowa przyjeto tuleje stalowg o $rednicy @114,3x3,6mm.

Rzedna osi otworu dla wprowadzenia rurociggu ttocznego (PE $63/3,8mm) na poziomie
507,35m n.p.m. .

Odcinek pofaczeniowy pomiedzy zaprojektowanag studnig  kanalizacyjng S-8 na kanale
sanitarnym zatwierdzonym zgloszeniem znak BA.6743.13.11.2023 a projektowang studnig rozprezajaca
stanowi¢ bedzie grawitacyjny odcinek kanatu sanitarnego z rur kanalizacyjnych @200pcv.

KOLIZIE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych

fundamentéw stupdw linii energetycznych (w przypadku nie zachowania wymaganych odlegtosci
opiniuje sie negatywnie):

° linii nN - 1m,
e linii SN - 2m,
Przed przystapieniem do prac w odlegtos$ci mniejszej niz:
o 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,
o 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy sie¢. Odlegtosci powyisze dotycza
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢ ustrojéw slupéw linii jw., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kabel/-le elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang
sieC wodociggowa (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5
m poza jezdnig/wjazd/chodnik). Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzdr branzowy.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang sie¢
wodociggowq (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnie / wjazd / chodnik). Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
° dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

° dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Wszelkie prace na istniejacych
urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlinych érodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego 62, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robdt zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywaneprzez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi
normami i przepisami. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnier
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej. W przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu
(typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

KOLIZIE Z GAZOCIAGAMI - BRAK.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania éciekow
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowac¢ $ciekdw

c) uktad komunikacyjny
Nie dotyczy_

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy_

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno- ci$nieniowg zaprojektowano z rur PE HD 100 SDR17 PN10 praz
PVC-U litych o $rednicy @200mm, @160mm, sztywnosci obwodowej SN8 typoszeregu SDR34 lite oraz
ksztattek o sztywnosci obwodowej min. SN4 typoszeregu SDR41 zgodne z normg PN-EN 1401-01:1999.
W miejscach przewiertéw nalezy stosowac rury PE100 SDR17 jako rury przewodowe.

Projektowany odcinek sieci cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 o
srednicy @63x3,8mm.
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Uksztattowanie terenu wymusito zaprojektowanie sieciowej przepompowni éciekéw. Dojazd do
pompowni bedzie realizowany drogg gminng [ dz. ew. nr 229). Scieki zostang poprowadzone
rurociggiem ttocznym od proj. przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dz. ew. nr 2616 - do miejsca
wigczenia, t.j. do proj. studni kanalizacyjnej S-1 (studnia rozprezna)- dz. ew. nr 1203/1.

Diugosci projektowanej sieci kanalizacyjne;j:

Kanat Diugosé

Grawitacyjny PVC dn200 SN8 192,00mb

Grawitacyjny PVC dn160 SN8 37,00mb

Grawitacyjny PE dn200 67,50 mb
Cisnieniowy PE HD 100 dn63 34,00mb
~ SUMA 330,50mb

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z PVC-U litych o potfaczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej i jednorodnej strukturze $cianki i
sztywnosci obwodowej min. SN8. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie
stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanat sanitarny nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie prace ziemne
(projekt techniczny) oraz z rysunkami zamieszczonymi w czesci graficznej opracowania. Trase, rzedne,
materiat oraz spadki kanatéw sanitarnych pokazano na planie zagospodarowania terenu i profilach
podtuznych niniejszego opracowania.

Studnie kanalizacyijne.

Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o érednicach:

e tworzywowe 425 lub 400 dla potgczen i zmian kierunkéw kanatéw bocznych zgodne z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.

e betonowe 1000mm dla dfugosci kanatéw ok. 60m / aby umozliwi¢ rewizje kanatu/ oraz przy
znacznych gtebokosciach [pow. 2,0m] oraz w miejscu przejs¢ przez droge zgodne z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.

Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu ciezkiego, zamykane na zatrzask.

Opis zbiornika przepompowni éciekdw.- srednica @1200mm.
OPIS STANDARDOWEGO ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU:

- konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych,
zapewnia petng szczelnos¢ i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajacego go $rodowiska, pozwala
na dowolne dostosowanie konstrukcji odcigzajgcych, gwarantuje bardzo diugi okres uzytkowania,

- wiaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem wyposazony w
amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki lub wiaz przejazdowy,

- drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

- porecz pomocnicza wykonana ze stali kwasoodpornej,

- pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

- dwa kominki wentylacyjne wykonane za stali kwasoodpornej,

- prowadnice ze stali kwasoodpornej,

- fanicuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

- wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

- orurowanie wewngtrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia kotnierzowe ze
$rubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

- kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,

- zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,

- samouszczelniajace sig potgczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod
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wplywem ciezaru pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci,
- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego,
- ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,
- wyjscie z przepompowni za zewnetrzny przewod ttoczny za pomocg ksztattki kotnierzowej,
- przelot z rur PVC dla doprowadzania kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci, na projektowanej przepompowni $ciekéw oraz studni rozpreinej
nalezy zamontowac filtry antyodorowe podwitazowe do studzienek kanalizacyjnych oraz filtry
kominkowe do przepompowni $ciekdw, i piondw wentylacyjnych. Nalezy réwniez przewidzie¢ montaz
zaworu napowietrzajgcego w pompowni Sciekow.

Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu .

Teren przepompowni bedzie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 1,5m, przyjeto ogrodzenie stalowe z
elementéw powtarzalnych ze stupkami osadzonymi w betonowych fundamentach. Fundamenty nalezy
wykonac na mokro z betonu B15 lub z elementéw prefabrykowanych.. Elementy stalowe nalezy wyko-
nac z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych, katownikéw oraz ptaskownikéw. Wymiary ogrodze-
nia 3,5x3,5m. Dla potrzeb komunikacyjnych w ogrodzeniu terenu pompowni projektuje sie montaz furt-
ki typowej. W ogrodzeniu nalezy zamontowac bramke o szerokosci 1,0 m.

Nawierzchnia terenu pompowni zostanie wykonana z kostki betonowe;j.

Strefa ucigzliwosci
Wokét przepompowni wyznaczono strefe ucigzliwosci zawarta wewnatrz ogrodzenia.

Studzienka rozprezna

Zaprojektowano studnig rozprezng (S-1) DN1000 mm- prefabrykowang z elementéw betonowych.
Komore stanowia: czes¢ denna stanowigca podstawe studni z kineta, wykonanej jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego, ze szczelnymi elementami przytaczeniowymi w podstawie studni
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) oraz cze$¢ kominowa
z kregéw betonowych taczonych na uszczelki elastomerowe zakoriczona elementem redukcyjnym
(zweika), pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych. Komory nalezy
wyposazy¢ we wtazy kanatowe typu ciezkiego zamykane na zatrzask oraz w stopnie lub klamry ztazowe.
Otwor technologiczny w skorupie komory dla wprowadzenia rurociggu ttocznego projektuje sie jako
szczelny- uszczelnienie stanowi taricuch uszczelniajacy zaktadany w przestrzeni pomiedzy rurg ostonowa
a przewodowa. Jako rure ostonowg przyjeto tuleje stalowg o Srednicy @114,3x3,6mm.

Rzedna osi otworu dla wprowadzenia rurociggu ttocznego (PE @63/3,8mm) na poziomie
507,35m npm.
Dla zminimalizowania ucigzliwosci w studni rozpreznej nalezy zamontowaé filtry antyodorowe,
podwtazowe do studzienek kanalizacyjnych oraz filtry kominkowe do przepompowni $ciekéw.

Zalicznikowa linia kablowa

Z zestawu ztgczowo pomiarowego projektuje sie zalicznikowa linie kablowa typu YKY-4x10mm?do
projektowanej przepompowni Sciekdw.

Projektowany kabel prowadzi¢ wedtug trasy jak na projekcie zagospodarowania.

Kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m. w warstwie piasku ( 10 cm pod i nad kablem ). Wzdiuz
trasy kabla (25 cm nad kablem ) zatozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego. Na kablu zatozy¢ nalezy
opaski oznacznikowe z zaznaczeniem typu, dtugosci, relacji i roku budowy. Przy skrzyzowaniu proj. kabla
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ géra w rurze ochronnej DVR-110 z zachowaniem min.
odlegtosci w miejscu skrzyzowania ok. 0,5m.

Po utozeniu linii kablowej wykona¢ po montazowe pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary

skutecznosci zabezpieczer przeciwporazeniowych, a takze rezystancji uziemienia ochronnego.
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f) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajace istniejace zagospodarowanie terenu. Po
zakoniczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang
urzgdzone nowe trawniki lub odtworzone zostanie istniejgce utwardzenie terenu.

Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy
Pozostate informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczern lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Kamienica
zrealizowana bedzie w terenach oznaczonych symbolami:
KDW- drogi gminne; WS/Lz tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng, MN/ML- tereny zabudowy
mieszkalno- rekreacyjnej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie urzadzern wodno-melioracyjnych. W wyniku
prowadzonych robét budowlanych jakimi bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie nastgpi
naruszenie stosunkéw wodnych polegajgcych na zmianie stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, kierunku ze irédet - ze szkoda dla gruntow
sgsiednich.

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji
zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren na ktorym zlokalizowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

Dane i informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

W $wietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko.

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru,
na ktorym bedzie realizowana. Sie¢ zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewostanu. Przyjete
w projekcie rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przyjete w projekcie potgczenia rur gwarantujg szczelno$¢ sieci. Cata sie¢ przed jej
oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom cisnieniowym. Powyzisze rozwigzania gwarantujg
petne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska gruntowo-wodnego. Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci,
przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom ciénieniowym.

Caty obszar na ktérym planowane jest przedsiewziecie zlokalizowany jest na obszarze Potudniowomato-
polskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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Projektowana budowa kanalizacji nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk
wystepujacych na terenie planowanej inwestycji. Wzdtuz trasy projektowanego rurociggu nie
stwierdzono stanowisk chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i grzybéw. Planowane przedsiewziecie
realizowane bedzie w obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w sgsiedztwie obszaréw rolnych
oraz w pasie drogowym drég gminnych. Sg to tereny, ktére uleglty daleko posunigtej urbanizacji.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dziatek. Trasa
kanalizacji zostata tak projektowana, aby zminimalizowac zakres usunie¢ istniejgcej zieleni. Przed
wykopami zostanie zdjeta i zmagazynowana warstwa humusu, ktdéra zostanie wykorzystana do
péiniejszego terenu. Ze wzgledu na krdtkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz péiniejszej eksploatacji, brak jest moiliwosci negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na siedliska i gatunki chronione na w/w obszarach. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata usuniecia drzew i krzewow, w zwigzku z czym nie bedzie miata wplywu na korytarze
przemieszczania sie gatunkéw chronionych ptakow i nietoperzy.

Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody:

Rodzaj i nazwa odl. [m]
e Obszary chronionego krajobrazu
Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze

e Obszar Natura 2000
Srodkowy Dunajec z Doptywami -115,00

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt nie podlega przepisom szczegélnym pod wzgledem ochrony ppoz.

Odlegtosc obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Obiekt podziemny — nie dotyczy

Dojazd pozarowy.
Nie jest wymagany.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanym
respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z
2021r. poz. 2351). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi
zaprojektowany zostat w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e speifnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w

zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
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budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,

z péin. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukcji — wymagania zostang spetnione dzieki zastosowaniu
materiatow budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych aprobaty techniczne, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz wykonaniu prac
budowlanych przez specjalistyczng firme.

e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie ciepina

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw — obiekt budowlany do

prawidtowego funkcjonowania wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng (zasilanie

pompowni). Zaprojektowane pompownie spetniajg wymagania w zakresie energooszczednosci.

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadéw — woda opadowa zostanie odprowadzona

zanikowo do gruntu, $cieki powstate podczas konserwacji przepompowni odprowadzone beda do jej

wnetrza a nastepnie projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi

e mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniajg
mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwiazan z zakresu
budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie
zobowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uiytkownika i
zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wiasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do
uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglagdéw, ocen oraz biezacych remontdéw,
wymaganych przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy naleiy zatoienie i
prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego.

e warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy - wg zataczonej
Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejagcy drzewostan i inne elementy érodowiska
naturalnego). Kanalizacja sanitarna wplynie pozytywnie na gospodarke $ciekowg obiektéw sasiednich —
zmianie ulegnie sposob odprowadzania $ciekow z budynkéw mieszkalnych na terenie inwestycji.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie srodowiska i nie bedzie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i otoczenie, nie wystapi réwniez zadne oddziatywanie (uciazliwos¢) dla dziatek
sgsiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno przy realizacji jak i eksploatac;ji
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania zostat oznaczony na rysunku nr 1 por.
Projekt Zagospodarowania Terenu), obszar ten zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem - zgodnie
z § 18 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaf zaprojektowany. Po zakoriczeniu
robét budowlanych obiekt nie bedzie oddzialywat na dziatki sasiednie (realizacia w/w robét budowlanych nie
spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwiekszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sgsiednich).
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Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Podstawa
formalno-prawna

Nr ewidencyjny dziatki wiaczenia do Uwagi
obszaru objetego
oddziatywaniem

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1], art. 3 pkt 20 ustawy
[120705_2_0002_835], [120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596], Prawo Budowlane | Zajete pod
[120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571], [120705_2_0002_2577/2],

(t.j.z 2021r. inwestycje

[120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]
Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573,

2575, 2566

poz. 2351 ze zm.)

Uwagi.

- Catosc robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9,

- Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a zwtaszcza
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atest PZH oraz certyfikat zgodnosci wydany
przez niezaleing akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodnos¢ produktéw z wszystkimi

wymogami normy PN-EN 545,

- rury jak i elementy potgczen powinny by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta.

| ZESPOL AUTORSKI
| .
| BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
| mgr inz. Elzbieta Tokarczyk mgr inz. Marcin Kita
do projektowania i kierowania robotami do projektowania iw spegjalnosci instalacyjnej

[ budowlanymi w specjalfesg-nstalacyjnej w w zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych,

zakresie sieci, instalacjifi yrkadzen cieplnych, wentylacyjnych, gaz h, wodociggowych i
1 SANITARNA wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i lizacyjhych
‘ kanalizacyjnych upr. nr MAP/0219/PO0S/12
‘ upr. nr MAP/0706/PWBS/21 ’

- projektant giéwny
ELEKTRYCZNA mgr inz. OSKAR KOWALSKI mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI

do projektowania i kigrowania robotami

i budowlanymi w specjﬂenoéci instalacyjnej w

| zakresie sieci, instalacjif/urzadzen elektrycznych i

[ elektroenerget ar ych bez ograniczen
upr. nr MAP/10408/PWBE/22

-upr.nr GPA-7342;100/94
w specj. instal. iniyniervjpe{'w zakresie sieci
i instal elfektr.
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ul. MARSOW 12, 34-600 LIMANOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J6zefa Marka ¢
INSTALACIE SANITARNE
TADEUSZ SZAFRANSKI

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

INWESTOR

Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Szczawa,
gm. Kamienica- osiedle Bulandy — Zadanie 2

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jedn. ew. gmina Kamienica, obr. Szczawa, pow. Limanowski,
woj. matopolskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1],
[120705_2_0002_835], [120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596],

ADRESOWE [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571), [120705_2_0002_2577/2],
[120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]
Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566
ZESPOL iMI NUMER .
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do projektowania i kierowania robotami
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Tokarczyk wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr MAP/0706/PWBS/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
. mgr inz. w zakresie sieci, instalacji i urzadzer . . s
Sprawdzajacy Marcin Kita cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, Brania sanitarna Sierpien 2023
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr MAP/0219/P0O0S/12
do projektowania i kierowania robotami
mgr ini. budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
§ zakresie sieci, instalacji i urzadzen . T
Projektant Oskar . elektrycznych i elektroenergetycznych bez Brania elektryczn Sierpien 2023
Kowalski ograniczen
upr. nr MAP/0408/PWBE/22
inz. - upr. nr GPA-7342-100/94
Sprawdzajacy Jarostaw w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci Brania elektryczn Sierpien 2023
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Bulandy- zadanie nr 2 w m.
Szczawa, gmina Kamienica.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:

- kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 SN8 - diugos¢ 192,00mb

- kanalizacji grawitacyjnej PVC dn160 SN8 - dtugo$é¢ 37,00mb

- kanalizacji grawitacyjnej PE dn200 - dtugos¢  67,50mb

- kanalizacji ci$nieniowej PE HD 100 dn63 - diugosé¢  34,00mb

2. Montaz przepompowni Sciekdw wraz z szafa sterowniczg oraz ogrodzeniem terenu przepompowni.
3. Budowe zalicznikowej linii kablowej do zasilania proj. przepompowni $ciekdw oraz szafy sterowniczej.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci kanalizacyjne] grawitacyjno- cisnieniowej
w miejscowosci Szczawa- osiedle Bulandy [zadanie 2]- gmina Kamienica.

Bedzie to obiekt liniowy, podziemny. Projektowana sie¢ kanalizacyjna wtgczona zostanie do
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej [zatwierdzonej zgtoszeniem znak BA.6743.13.11.2023] poprzez studzienke
S-8 zlokalizowang na dz. ew. nr 1203/1- obr. Szczawa.

Kanalizacja prowadzona bedzie na gtebokosci od 1,40+2,00 m p.p.t.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 476.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w wiekszosci z rur kielichowych z litego jednorodnego PVC, SDR
34 i sztywnosci obwodowej min SN8 oraz kielichowych ksztattek SDR 41 o sztywnosci SN8 i SN12 (przy gtebokosci
posadowienia kanatu wiekszej niz 5m).
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadaé:
e sztywnos¢ obwodowg min. 8 kN/m?
e stosunek srednicy do grubosci Scianki nie wiecej niz 34
® odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC
e uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z
pierscieniem stabilizujgcym scalonym trwale z warstwg uszczelniajaca.

W miejscu gdzie odcinki sieci wykonane beda metody przewiertu sterowanego odcinki sieci nalezy
wykonac z rur PE HD 100-RC — dwuwarstwowych, [SDR17 PN10].

Projektowany odcinek sieci ci$nieniowej nalezy wykonac¢ z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy
@63x3,8mm.

Rury musza posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie (nadruk) parametréw i identyfikatora
producenta, umozliwiajgce ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjnej.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy
budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000).

- studzienki kanalizacyjne
Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o srednicach:
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tworzywowe 425 lub 400 mm dla potgczern i zmian kierunkéw kanatéw bocznych zgodne
z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:20009.

® betonowe 1000mm dla diugosci kanatéow ok. 60m / aby umoiliwi¢ rewizje kanatu/ oraz przy
gtebokosciach powyzej 2,0m, jak réwniez w w miejscach przej$¢ pod drogami gminnymi- zgodne z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.
Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu ciezkiego zamykane na zatrzask.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki musza spetniaé nastepujace
wymagania:
® Kaidy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej

nastepujace informacje:

- nazwa producenta

- data produkcji

- nazwa i symbol elementu
- wielko$¢, typ i rodzaj

- klasa betonu

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong
ocene zgodnosci wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
Beton stosowany do wyrobu elementow studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C35/45 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnosé W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornosé F150

Podstawa studni musi by¢ wykonana w systemie np. PERFEKT, MONOBLOCK lub réwnowaznym, jako
monolityczna (monolit tacznie z kinetg).

Potaczenie ztacza elementéw prefabrykowanych studni (kregdw i podstawy studni) musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN 4034-1

Zwetzka lub ptyta pokrywowa typu ciezkiego z otworem wtazowym s$rednicy 625mm i obnizeniem gérnej
ptaszczyzny na montaz wiazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym obcigzeniu zgniatajacym réwnym
400kN.

W pasie drogowym, drogach zwirowych oraz o nawierzchni rozbieralnej (kostka) nalezy stosowaé wtazy
kanatowe @600mm z zeliwa sferoidalnego, wiazy kanatowe w klasie D400 zgodne z norma PN-
EN124:2000, okragte.

wszystkie wiazy musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezaleing
jednostke certyfikujaca.

w drogach Zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz na terenach zielonych - regulacje
wysokosci osadzenia whazow na zweice, z dostosowaniem do wiasciwej rzednej terenu, wykonaé za
pomocy betonowych pierscieni dystansujacych @625 o wysokosci 60, 80, 100mm lub ptynnie przy pomocy
ptyty odciazajacej (drogi)

w studniach o srednicach wtazowych dopuszcza sie stosowanie wylgcznie szerokich stopni ztazowych
stalowych powlekanych trwatg jasng powtokg (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie wylewania, w
odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-EN 13101:2005

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej tworzywowe studzienki inspekcyjne niewtazowe @425 musza

spetniac nastepujgce wymagania:

Studzienki musza byc¢ zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-
2:2009
Studzienki inspekcyjne niewtazowe sktadac sie musza z nastepujacych czesci:

- kinety (podstawa studzienki) PP lub PE, w ktdrej fabrycznie zamontowane sa kielichy do podiaczen rur

kanalizacyjnych,

- rury trzonowej,
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- rury teleskopowe;j fi 425,
-wfazu zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) lub D400 (w zaleznosci od terenu). Wtazy musza posiadaé
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

W celu wigczenia przewodow kanalizacyjnych na wysokosci rury trzonowej studni (powyzej wpustéw kinety)
stosowac odpowiednie dla danego systemu wktadki wigczeniowe kielichowe tzw. In situ, zaopatrzone w fabrycznie
osadzong uszczelke.

Przepompownia Sciekéw

Uksztattowanie terenu wymusito wykonanie przekroczenia cieku bez nazwy a w konsekwencji zaprojektowanie
sieciowej przepompowni sciekéw. Dojazd do pompowni bedzie realizowany droga gminng
[dz. ew. nr 229]. Scieki zostana poprowadzone rurociagiem tlocznym od proj. przepompowni $ciekdw
zlokalizowanej na dz. ew. nr 2616 - do miejsca wigczenia — t. j. do proj. studni kanalizacyjnej S-1 (studnia
rozprezna).

Parametry przepompowni:

- wydajnos$¢ pompowni: 13,68[m?3/h],

- wysokos¢ podnoszenia pompy: 7,68[m],

- znamionowa moc silnika: 3,04 [Kw].

OPIS ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU:

®  konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych, zapewnia petna
szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na oddziatywanie otaczajgcego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
konstrukcji odcigzajacych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

e wiaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem wyposazony w amortyzator, uchwyt
do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki lub wtaz przejazdowy,

e drabinka wykonana ze stali kwasoodporne;j,

porecz pomocnicza wykonana ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyiej 4 m wysokosci),
dwa kominki wentylacyjne wykonane za stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodporne;j,

® © o o o o

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, pofgczenia kotnierzowe ze srubami
ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,
zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy np. f-my JAFAR,

samouszczelniajgce sie pofaczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru
pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci,

otwar wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu grawitacyjnego,
ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodporne;j,

wyjscie z przepompowni za zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocy ksztattki kotnierzowej,
przelot z rur PVC dla doprowadzania kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej.

W celu zmniejszenia uciazliwosci, na projektowanej przepompowni Sciekéw oraz studni rozpreinej nalezy
zamontowac filtry antyodorowe podwtazowe do studzienek kanalizacyjnych oraz filtry kominkowe do
przepompowni $ciekéw, i piondw wentylacyjnych. Nalezy réwniez przewidzie¢ montaz zaworu napowietrzajgcego
w pompowni $ciekdw.

Ogrodzenie terenu przepompowni i zagospodarowanie terenu .

Teren przepompowni bedzie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 1,5m, przyjeto ogrodzenie stalowe z elemen-
téw powtarzalnych ze stupkami osadzonymi w betonowych fundamentach. Fundamenty nalezy wykonaé na mokro
z betonu B15 lub z elementdw prefabrykowanych.. Elementy stalowe nalezy wykonac¢ z ksztattownikéw kwadrato-
wych zamknigtych, katownikow oraz ptaskownikéw. Wymiary ogrodzenia 3,5x3,5m. Dla potrzeb komunikacyjnych
w ogrodzeniu terenu pompowni projektuje sie montaz furtki typowej. W ogrodzeniu nalezy zamontowacé bramke o
szerokosci 1,0 m.

Nawierzchnia terenu pompowni zostanie wykonana z kostki betonowe;j.
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Studzienka rozpreina

Zaprojektowano studnie rozprezng (S-1) DN1000 mm- prefabrykowang z elementéw betonowych. Komore
stanowig: czes¢ denna stanowigca podstawe studni z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego, ze szczelnymi elementami przytaczeniowymi w podstawie studni (alternatywnie
zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) oraz czes¢ kominowa z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki elastomerowe zakoriczona elementem redukcyjnym (zwezka), pierscieniami
wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych. Komory nalezy wyposazy¢ we witazy kanatowe typu
ciezkiego zamykane na zatrzask oraz w stopnie lub klamry ztazowe.

Otwoér technologiczny w skorupie komory dla wprowadzenia rurociggu ttocznego projektuje sie jako szczelny-
uszczelnienie stanowi taficuch uszczelniajgcy zaktadany w przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg a przewodowg.
Jako rure ostonowa przyjeto tuleje stalowg o srednicy $114,3x3,6mm.

Rzedna osi otworu dla wprowadzenia rurociagu ttocznego (PE $63/3,8mm) na poziomie 507,35m npm.
Dla zminimalizowania uciazliwosci w studni rozpreznej nalezy zamontowac filtry antyodorowe, podwifazowe do
studzienek kanalizacyjnych oraz filtry kominkowe do przepompowni $ciekdw.

Zalicznikowa linia kablowa

Z zestawu zfaczowo pomiarowego projektuje sie zalicznikowa linie kablowa typu YKY-4x10mm?do
projektowanej przepompowni Sciekow.

Projektowany kabel prowadzi¢ wedtug trasy jak na projekcie zagospodarowania.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. w warstwie piasku ( 10 cm pod i nad kablem ). Wzdtuz trasy
kabla ( 25 cm nad kablem ) zatozy(¢ folie kablowa koloru niebieskiego. Na kablu zatozy¢ nalezy opaski
oznacznikowe z zaznaczeniem typu, dtugosci, relacji i roku budowy. Przy skrzyzowaniu proj. kabla z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ géra w rurze ochronnej DVR-110 z zachowaniem min. odlegtosci w miejscu
skrzyzowania ok. 0,5m.

Po utozeniu linii kablowej wykonac po montazowe pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skutecznosci

zabezpieczen przeciwporazeniowych, a takze rezystancji uziemienia ochronnego.

Przejscia pod drogami

Wszystkie przejscia pod drogami wykonaé metoda bezwykopowa oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o
dtugosci pozwalajgcej na wyprowadzenie korficéw rur o0 0,5 m poza skarpy rowdw przydroznych oraz 0,5m ponizej
rzednej ich dna. Rury ochronne wykona¢ z rur PE100 SDR17 i rur stalowych wedtug rysunku szczegdtowego.
Dtugosci rur zostaty okreslone w czesci rysunkowej. Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona
antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling z materiatéw antykorozyjnych. Korice rury ochronnej nalezy uszczelnic
pianka poliuretanowg na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym (opaska
termokurczliwa). Po zakoriczeniu robdt nawierzchnie drég i poboczy nalezy odtworzyé zgodnie z wytycznymi ich
administratora.

Przejscie pod ciekiem bez nazwy.

Konfiguracja terenu wymusita wykonanie przekroczenia pod dnem cieku bez nazwy przewodem ttocznym- -
przekroczenie NR 1 cieku bez nazwy w km [0+460]- /w miejscu przekroczenia potok obejmuje dziatke ew. nr 835,
stanowi on lewobrzeiny doptyw potoku Kamienica [w [10+915] jego biegu/- projektowanym odcinkiem sieci
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE63 w rurze ostonowej PE HD100-RC @110mm.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej objetej wnioskiem wynosi:

o o7 lanat TR S __ Diugosé
Grawitacyjny PVC dn200 SN8 192,00mb
Grawitacyjny PVC dn160 SN8 37,00mb
Grawitacyjny PE dn200 67,50 mb
Cisnieniowy PE HD 100 dn63 34,00mb

SUMA , 330,50mb
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| PARAMETRY PRZEPOMPOWNI:

Pompownia $ciekdw bytowych — Szczawa, gm. Kamienica

Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow

Maksymalny godzinowy doptyw $éciekéw [ 0,65 | m>®/h

Rodzaj doptywajacych sciekow

Rodzaj doptywajacych éciekéw Scieki bytowe
zgodnie z Ustawg o Zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72
poz. 747 z dnia 7.06.2001 r.)

Rurociagg doprowadzajacy scieki

rzedna doptywu do pompowni 507,20 I m n.p.m.

materiaf rurociggu PVC

érednica rurociagu 200 | e
Rurocigg ttoczny:

materiat rurociagu PE100, PN10, SDR17

srednica rurociggu $63x3,8

rzedna wyjscia z pompowni 508,40 m n.p.m.
Rzedna terenu przy przepompowni 509,70 m n.p.m.

Typ dobranej pompowni PS-IC 2. SW.110.230.50/50 PB.P.120/3,82m + kosz na prowadnicach

Zakres pracy pompowni

wydajnos$¢ pompowni 13,68 m*/h

wysokos¢ podnoszenia pompy 7,68 m

Qmin
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STAROSTA LIMANO WSKI
34-600 Limanowa

ul. J6zefa Marka 9
Dane pompowni
typ wirnika vortex
napiecie zasilania 400 \
znamionowa moc silnika 3,04 kW
prad znamionowy 5,3 A
obroty silnika 2679 1/min
srednica krééca ttocznego pompy 50 mm
waga pompy netto 58 kg
srednica rurociggdw ttocznych w pompowni 40 mm
Rzedne
posadowienia pompowni 505,90 mn.p.m
dna komory pompowni 506,00 mn.p.m
terenu w miejscu posadowienia 509,70 mn.p. m
pokrywy pompowni 509,85 mn.p.m
minimalnego poziomu $ciekdéw 506,50 mn.p.m
maksymalnego poziomu sciekow 506,80 mn.p.m
alarmowego poziomu $ciekdéw 507,10 mn.p.m
Wysokos¢
retencyjna komory pompowni 0,30 m
martwa 0,50 m
pokrywy ponad terenem 0,15 m
Objetosé
retencyjna 0,34 m’
martwa 0,57 m?
Obudowa z pokrywa
typ obudowy Polimerobeton
srednica wewnetrzna 1200 mm
$rednica zewnetrzna 1260 mm
wysokos¢ obudowy 3830 m
grubos¢ scianki 30 mm
grubosé dna 120 mm
typ pokrywy Lekka
typ wiazu Bezklasowy, 600x600, ze stali
AlSI304
Komora pompowni
miejsce montazu szafki sterowniczej Poza pokrywa zbiornika
odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 1,5 | m
kat miedzy rurociggiem doptywowym i tfocznym Zgodnie z PZT
usytuowanie pompowni Teren zielony




yTARUSTA LIMANOWSK)
34-600 Limanowa

ul, 14zefa Marka 9
Pompownia poza ciggiem komunikacyjnym
Lokalizacja: Pompownia $ciekoéw bytowych - Szczawa, gm. Kamienica
Typ: PS-IC 2. SW.110.230.50/50 PB.P.120/3,82m + kosz na prowadnicach

503,05
%

AV

'

(| 502,%0

PE 100 PN10 SDR17
63x3,8

508,40

A L

506,00
- 505,90
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UWAGA!!
® wszystkie poigczenia stali nierdzewnej wykonywac zgodnie z normg PN EN 1503834-2
® rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem projektowym
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) oraz w porozumieniu z wykonawca specjalistycznych robét
geotechnicznych, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na
gtebokos¢ posadowienia sieci — 1,40-2,00m. Warunki gruntowe okre$la sie jako proste.
Zaleca sie¢ prowadzenie rob6t budowlanych w suchym okresie roku. W przypadku pojawienia sie wdd
gruntowych w wykopie fundamentowym nalezy obniza¢ zwierciadto wod w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ wystgpienie zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. Wykopy
nalezy wykonywaé¢ w technologii uniemozliwiajgcej wystgpienie niekontrolowanych obrywéw lub
osunie¢ gruntu ze $cian - w przypadku gtebszych wykopow nalezy stosowac szalunki, szczegélnie w
przypadku prowadzenia wykopéw w sasiedztwie skarp, budynkéw i ciggdw komunikacyjnych. Zaleca sie
prowadzenie prac mozliwie jak najkrotszymi odcinkami.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

- Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

- Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpiyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody
Na etapie eksploatacyjnym, przy prawidiowym funkcjonowaniu obiektu nie przewiduje sie
zuzycia wody.

Odprowadzenie $ciekéw

Projektowane obiekty budowlane nie beda generowac Sciekéw sanitarnych. Powstate $cieki
odprowadzone bedg projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi oraz za posrednictwem
projektowanej wg odrebnego postepowania i istniejgcej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej oczyszczalni
sciekow.

llos¢ istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, ktére uzyskajg mozliwosc
przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - 30szt.

Przewidywana ilos¢ sciekow odprowadzanych do sieci wyniesie ok. 18,0 m*/d

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie wykorzystywania Zzadnych materiatdbw oraz urzadzern emitujacych
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe i ptynne.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow bytowych.
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Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi Zrodfa hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego czy tez
pola elektromagnetycznego.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i nie wymaga wycinki drzew. Odprowadzenie wody opadowej z utwardzonych powierzchni

gruntu — powierzchniowo po terenie dziatki inwestora.
Interes oséb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

- Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujy temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

- Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne, w tym profile podiuzne sieci kanalizacyjnej,
przedstawione zostang w projekcie technicznym.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Ochrona przeciwpoZarowa
Obiekt nie podlega przepisom szczegdlnym pod wzgledem ochrony ppoz.

Odlegtosc obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Obiekt podziemny — nie dotyczy.

Dojazd pozarowy.
Nie jest wymagany.
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14 Uwagi

Catosc robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z:

°  opinig ZUDP.

°  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.
roboty w poblizu sieci gazowych oraz skrzyzowania proj. sieci kan. san. z istn. gazociggami
wykonac zgodnie z uzyskanymi warunkami z Zaktadu Gazowniczego- warunki w
zafgczeniu.
Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwiaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych”
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny:

o

posiadac deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,

© posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatag techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, w

przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

® oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobéw nie  podlegajacych
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za "regionalny wyréb budowlany")

Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe muszg byé {gczone jedynie poprzez zgrzewanie

doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe.

Zaleca sie prowadzenie robdt zwigzanych z wykonywaniem obiektu pod nadzorem

geotechnicznym — w szczegolnosci dotyczy to odbiorow wskainika zageszczenia gruntéw

nasypowych.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy uzyskaé decyzje na prowadzenie robéot w pasie drogowym i

umieszczenie w nim urzadzen.

ZESPOL AUTORSKI
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Elzbieta Tokarczyk mgr inz. Marcin Kita
do projektowania i kierowania robotami do projektowania w specjainosci instalacyjnej
budowlanymiw specj Tinstalacyjnej w w zakresie sieci, instalacjjj urzadzen cieplnych,
zakresie sieci, instalac (zadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
SANITARNA wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
kanalizacyjnych upr. nr MAP/0219/P0O0S/12.
upr. nr MAP/0706/PWBS/21
- projektant gtéwny
ELEKTRYCZNA mgr inz. OSKAR KOWALSKI mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI
do projektowania i kieroyvania robotami - upr. nr GPA;?£I42-100/94
budowlanymi w specjalngéciinstalacyjnej w w specj. instal. inzynieryjnej w zakresie sieci
zakresie sieci, instalacji i yfzqdzen elektrycznych i i instal elektr.
elektroenergetycznych bez ograniczen -
upr. nr MAP/0408/PWBE/22
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 - Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z p6éin. zm.) odwiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno- budowlany
w zakresie:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczawa, gm. Kamienica- osiedle
Bulandy — Zadanie 2”,
zlokalizowany :
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1], [120705_2_0002_835],
[120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596], [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571],
[120705_2_0002_2577/2], [120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]

Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOt AUTORSKI
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Elzbieta Tokarczyk mgr inZ. Marcin Kita
do projektowania i kierowania robotami do projektowani w specjalq, ci instalacyjnej
budowlanymi w specjah&j—instalacyjnej w w zakresie sieci, instalacji i ffrzadzen cieplnych,
zakresie sieci, instalacji ijufzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo s\wodociggowych i
SANITARNA wentylacyjnych, gazowycH, wodociggowych i kanalizacyjn
kanalizacyjnych upr. nr MAP/0219/P00S/12
upr. nr MAP/0706/PWBS/21
- projektant giéwny
ELEKTRYCZNA mgr inz. OSKAR KOWALSKI mgr inz. JAROSEAW KOWALSKI
do projektowania i kierowania robotami - upr. nr GPA-7342-100/94
budowlanymi w spgcﬁf‘noéci instalacyjnej w w specj. instal. inzynieryjne] w zakresie sieci
zakresie sieci, instalacjii-urzadzen elektrycznych i i instal elektr.
elektroenergetycznych bez ograniczen
upr. nr MAP/0408/PWBE/22

LIMANOWA, SIERPIEN 2022r.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

INSTALACIJE SANITARNE
TADEUSZ SZAFRANSKI
ul. MARSOW 12, 34-600 LIMANOWA

ZALACZNIKI

INWESTOR Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczawa,
BUDOWLANEGO gm. Kamienica- osiedle Bulandy — Zadanie 2

Jedn. ew. gmina Kamienica, obr. Szczawa, pow. Limanowski,
woj. matopolskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1],
POZOSTALE DANE [120705_2_0002_835], [120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596],
ADRESOWE [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571], [120705_2_0002_2577/2],
[120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]

Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sierpien 2023r.
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Znak sprawy: GK.6630.268.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 09.08.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 rnaja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograﬁczne (dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 z pGin. zm. )

Przedmiot narady ‘ ROZBU DOWA SIECI KANALIZACJI SAN ITARNEJ

. Gmina: Kamienica, Obreb: Szczawa, dz.: 835, 1203/1, 2565, 2566,
Lokalizacja:| 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577/1, 2577/2, 2577/3,
2593 2594 2595 2596 2597, 2616||nne |

TOKARCZYK ELZBIETA

Whni 3
nioskodawca | Przyszowa 724, 34-604 Przyszowa

|nWestor.! GMINA KAMIENICA
2 Kamlenlca 420, 34-608 Kam|en|ca k. tacka

Projektant: ELZBIETA TOKARCZYK Inne upr.: budow!ane. MAP/O706/PWBS/21

Przewodniczacy: Helena Kotodziej Inspektor w Wydzuale Geodezp Kartograﬁl i Katastru

Sposdb przeprowadzenia narady: elektronlczny
Data wpfku 02.08. 2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ey Nazwa |nstytuc1| ! Stanowisko ik : ‘
| Lp. [ Imig i nazwisko uczestnika

| ‘ Sposdb uczestnictwa [ Uwagi

! 1 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Helena Kolodziej

' | KOORDYNACYINEJ e i

elektroniczny

2 | ORANGE POLSKA S.A. ‘ Uczestmk meobecny na naradzie

elektroniczny
\

3 | PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL

Stanowisko pozytywne Jozef Maka
| ZAKLAD GAZOWNICZY W | Uzgadnia sie na warunkach;
| KRAKOWIE | W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ projektowana sie¢
| elektroniczny 'gazowa na tym terenie.
| 4 |TAURON DYSTRYBUCIAS.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
[ ODDZIAt W KRAKOWIE 1. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
elektroniczny -3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 09-08-2023 12:38:52
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca
siec.
Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uycia diwignic, liczgc odlegtosé
| od najdalej wysuniete] czesci maszyny do skrajnego przewodu.
| Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojéw slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
2. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.
' 3. Nalezy zachowaé normatywne odlegtoéci projektowanej inwestycji
' od istniejacej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.
; Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
| .
normami.
| 4. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
| urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace |
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. |
|

GK.6630.268.2023

5 WOIT GMINY KAMIENICA | Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny ‘

e

j ' TOKARCZYK ELZBIETA

Whioskodawca ‘ ;

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatinienia Starosty Limanowskiego
Helena Kotodziej Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii i Katastru

Signed by /
Podpisano przez:

Helena Kotodzie]
Starostwo
Powiatowe w
Limanowej

. _Date [ Data:

Odniczqs698 Y 12:39
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniei inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Helena Kolodziej, dn. 09-08-2023 12:38:52
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Nowy Sgcz, 30-06-2023

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.388.2023.MGS

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art.
400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 z p6Zn.zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.
775 z péin.zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Tadeusza Szafrariskiego, ul. Marséw 12, 34-600 Limanowa — petnomocnika Wajta
Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej, przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+460,
lewobrzeinego doptywu potoku Kamienica w km 104915, pod dnem potoku, metodg przewiertu
sterowanego, na dz. ew. nr 835, 1203/1, 2616, obr. [0002] Szczawa, gmina Kamienica.

orzekam:

I.  Udzielam Gminie Kamienica, 34-608 Kamienica 420, pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+460 (X: 5496146,02, Y: 7450236,30) sieci
kanalizacji sanitarnej, z rur PE63, w rurze ostonowej PE HD100-RC dn 110 mm, o diugoséci ok. 10,0
m, pod dniem potoku, na gtebokosci min 1,5 m, metodg przewiertu sterowanego, na dz. ew. nr
835, 1203/1, 2616, obr. [0002] Szczawa, gmina Kamienica.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, ustalam nastepujace warunki wykonania
uprawnienia:
Prowadzenia robét przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Limanowej o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.
Trwatego oznakowania przekroczenia.
Uporzgdkowania terenu po wykonaniu robat.
Ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne zniszczenia, ktdre moga wystapic przy sptywie wod
powodziowych.

lll.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzer wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Pan Tadeusz Szafranski, ul. Marséw 12, 34-600 Limanowa — petnomocnik Wéjta Gminy
Kamienica, wnioskiem z dnia 12.05.2023 r. (data wptywu), zwrdécit sie o udzielenie pozwolenia
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wodnoprawnego na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez wody potoku ,Bez nazwy” w km
0+460, lewobrzeznego doptywu potoku Kamienica w km 10+915, pod dnem potoku, metoda
przewiertu sterowanego, na dz. ew. nr 835, 1203/1, 2616, obr. [0002] Szczawa, gmina Kamienica.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
W jezyku nietechnicznym, wypis i wyrys z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kamienica, wypis z rejestru gruntow, oraz stosowne petnomocnictwo.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 13.06.2023 r. znak:
KR.ZUZ.3.4210.388.2023.MGS, , zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie i mozliwosci sktadnia uwag i wnioskdw w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
informacja o wszczeciu przedmiotowego postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci
poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszeri i BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu
oraz Urzedu Gminy Kamienica, w okresie od 14.06.2023r. do 21.06.2023r. W wyznaczonym terminie
strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedioionego przy wniosku operatu wynika, Ze projektowana inwestycja realizowana
bedzie w zakresie projektu polegajacego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Szczawa, gmina Kamienica. W trakcie realizacji zamierzonego przedsiewziecia konieczne bedzie
przeprowadzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez wody ptynace potoku ,Bez nazwy”,
bedgcego lewobrzeznym doptywem potoku Kamienica w km 10+4915. Projektowana sie¢ prowadzona
bedzie bez naruszenia koryta potoku, z zastosowaniem metody przewiertu sterowanego, pod jego
dnem, na giebokosci min. 1.50 m liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do dna potoku. Zasieg
oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dz. ew. nr 835, 1203/1, 2616, obr. [0002] Szczawa,
gmina Kamienica.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
przedmiotowe przekroczenie zlokalizowane jest w zlewni JCWP ,Kamienica” oznaczonej europejskim
kodem JCWP PLRW20000421419899. Teren ten przynalezy do regionu wodnego Gdrnej Wisty i
podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata ona wskazana jako silnie
zmieniona czes¢ wod powierzchniowych, w zwiazku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla
tej czesci wod, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggna¢ dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiggniecie celdw srodowiskowych jest
zagrozone. Ponadto teren, na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 166 o europejskim kodzie PLGW2000166. Zgodnie art.
4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
celem srodowiskowym dla tej cze$ci wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej
zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takie zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wdd, tak aby osiggnac
ich dobry stan.

Majgc na wzgledzie, ie zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalert miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepisdw - orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzagdu Zlewni, ktory wydat decyzje.
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3. Zdniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania, decyzja staje

Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego).

sie ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do

J—

: i Specjalista
w Dziale Zged Wodnoprawnych

Otrzymuja:
i 1.3 Tadeusz Szafranski + 1 egz. operatu wodnoprawnego

ul. Marsow 12, 34-600
pefnomocnik:

Limanowa

Wadjta Gminy Kamienica

34-608 Kamienica 420

2. PGW WP RZGW Krakow
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

Pani Wiadystawa Kowa

Nown s w

Do wiadomosci:

Pan Dominik Mikotajczyk
Pani Katarzyna Mikotajczyk
Pan Stanistaw Kowalczyk

lezyk

ZUZ a/a, NW Limanowa a/a

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A - celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji
(postgnownenia) W czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, stata(o) sig ona(o) ostateczna(e)

Z dniem . A'gfﬂ 2023 r. i podlega wykonaniu
Nowy Sacz. dnia .. OR . OF 025

- T

Dzial Zgéd Wpdnoprawnych

Marta Gore m;ska-Stach

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
uiszczono optate w wysokosci 250,00 zt (stownie: dwiescie
piecdziesigt zfotych, zero groszy) — Wpfaty dokonano
przelewem na konto PGW Wody Polskie w dniu 10.05.2023r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3 a w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzniejszymi zmianami)

WOJT GMINY KAMIENICA

1) Wyraza zgode: na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym nastepujacych
drog dz. ew.nr 2565, 2571 w miejscowosci Szczawa,

2) Ustala nastepujace warunki umieszczenia sieci wodociggowej w pasie drogowym:

- przejScie siecig kanalizacji sanitarnej pod ww. drogami nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego z
odtworzeniem istniejgcej nawierzchni zwirowej,

- konstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej nie powinna narusza¢ elementéw i urzadzen technicznych drogi a
takze istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, znajdujgcej sie w obszarze planowanej lokalizacji sieci
wodociggowej,

- utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy do wtasciciela lub zarzadcy sieci,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t,j. Dz. U.z 2020 r.,
poz. 470, 471) zabronione jest lokalizowanie obiektoéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i
materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy
drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast stosowanie do art. 19 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy,
zarzadcg drég gminnych jest waijt.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym sieci kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywa¢é negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wmosku]qca w/w warunkow.

Majac na uwadze powyzsze okollcznosa‘ﬁrzeczoﬂ‘mak wyzZej.

! N,
" POUCZENIE.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotan edo Samorz?qdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu, za
poérednictwem Wéjta Gminy Kamienica, 'termmle 14'dni od daty jej doreczenia.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymh!e wykanamghegxz;hl

/G

¢ ~f: 1‘!.‘111{_5]‘(‘14‘_.\.7j
iuv.: W cafie i tryvie ge lawowo

| _ulznv- +4amfm stala siv ous vstatecuna
Otl'ZmeJq; Z dnis lit -(:gog:z’o&; Bl o
1. Gmina Kamienica, 34 - 608 Kamienica 420 + vodlega wykonaniy S a
2—ata Rarrii g, dnia . 2808, 20231 N .S, P EEKT O R
phgit i i L . 'l : a : ksa___ e e e s
Administratorem Pafistwa danych oscbowych jest: W6jt Gminy Kamienica , 34 - 608 Kamienica 420. Panstw kontaktowa¢ z Inspektorem
Danych Osobowych za po$rednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kamienica.orgpl. Paristwa dane ‘Qél?ﬁ-ﬂ rhds bipd ety

przetwarzane beda w celu uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym obiektu budowlanego, urzadzenia mfrastruktury technicznej lub reklamy a ich
przetwarzanie jest niezbedne do wypehienia obowigzku prawnego ciazgcego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt ¢ RODO). Podanie tych danych jest
obowigzkowe w celu wywigzania si¢ Administratora z obowigzku wymagajacego przetwarzania na mocy prawa Unii lub panstwa cztonkowskiego,
ktéremu podlega Administrator i z tego wzgledu posiadaja Pafistwo prawo dostepu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania z wylgczeniem przechowywania, ale nie maja Pafistwo prawa zadania usunigcia ani wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, chyba, Ze s3 przetwarzane na podstawie zgody. Dane te beda przekazywane organom publicznym, kt6re mogg otrzymywaé
dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem paristwa czlonkowskiego a ponadto firmom serwisujacym
oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastepstwa prawnego. Dane nie beda przekazywane do panstwa
trzeciego/organizacji migdzynarodowej. Beda one przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z p6zn. zm.). Maja Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie bedq przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.
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STAROSTA LIMANOWSK|
34-600 Limanowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA!' /6zefs Marka 9

INSTALACJE SANITARNE
TADEUSZ SZAFRANSKI
ul. MARSOW 12, 34-600 LIMANOWA

INFORMACJA BIOZ

INWESTOR Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420
NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szczawa,
BUDOWLANEGO gm. Kamienica- osiedle Bulandy - Zadanie 2

Jedn. ew. gmina Kamienica, obr. Szczawa, pow. Limanowski,
woj. matopolskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kamienica [120705_2]

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szczawa [0002]

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: [120705_2_0002_1203/1],
POZOSTALE DANE [120705_2_0002_835], [120705_2_0002_2616], [120705_2_0002_2596],
ADRESOWE [120705_2_0002_2597], [120705_2_0002_2571], [120705_2_0002_2577/2],
[120705_2_0002_2565], [120705_2_0002_2574], [120705_2_0002_2573],
[120705_2_0002_2575], [120705_2_0002_2566]

Nr ew. dz. 1203/1, 835, 2616, 2596, 2597, 2571, 2577/2, 2565, 2574, 2573, 2575, 2566

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data Projektant Podpis

mgr inZ. Elzbieta Tokarczyk
., mgr ini. Elzbieta Tokarczyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
Sierpien 34-604 Przyszowa 724 specjalnosci instalacyjnej w zakmﬂeci, instalacji i urzadzen
2023 cieplnych, wentylacyjnych, g ych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
upr. nr MAP/0706/PWBS/21

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r.
{Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)



STAROSTA LIMANUWDSK
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INFORMACIA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Zakres inwestycji obejmuje:
1. Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 SN8 - dtugoé¢ 192,00mb
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn160 SN8 - dtugo$¢ 37,00mb
kanalizacji grawitacyjnej PE dn200 - dtugos¢  67,50mb
e kanalizacji ci$nieniowej PE HD 100 dn63 -dfugos¢  34,00mb
2. Montaz przepompowni $ciekdw wraz z szafa sterowniczg oraz ogrodzeniem terenu przepompowni.
3. Budowe zalicznikowej linii kablowej do zasilania proj. przepompowni $ciekéw oraz szafy sterowniczej.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji robét:

. Wytyczenie trasy projektowane; sieci.

. Wykonanie wykopdw.

. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej oraz studzienek kanalizacyjnych.

. Préby szczelnosci przewoddw.

. Odbiory robét montazowych.

. Zasypka wykopéw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.

DU s W N

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie projektowanego wodociggu wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacyjna

- sie€ energetyczna

- drzewa w sasiedztwie wykopow

- obiekty drogowe

- budynki

3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Lp. Rodzaj zagroienia Czas wystepowania

1 Upadek do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla kanatéw i
rurociggow

2 Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych,
uktadanie

(montaz sieci)

3 Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

4 Poslizniecie sie na tym samym poziomie jow

5 Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu jw

6 Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych iw

i Najechanie przez srodki transportu j-w

drogowego




om e v
STAR

TAROSTA LIMANUWSK

34-600 Limanowa

ul, J6zefa Marka 9

8 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce jw
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty jow
10 Porazenie pragdem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie

prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11 Hatas W okresie wykonywania wykopoéw, betonowania,
zageszczania mieszankibetonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopoéw i zasypywania ich,

montazu elementéw prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkéw, istniejgcych

obiektow.
13 Spadajgce przedmioty jow
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania

metalowych elementow

17 Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
18 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych
19 Wibracje W czasie rob6t rozbiérkowych nawierzchni drogowej

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20 Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Celem instruktaiu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami bezpieczefistwa i
higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i poglagdowym omdéwieniu istniejacych lub
mogacych wystapic zagrozen, a takie wskazania metod i srodkdw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

— przeanalizowac wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,

- omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikow i
ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

—taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy oméwié w ramach instruktazu nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

- zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

- ogolne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i przejéciach oraz,

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
— kultura miejsca pracy,

— rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,
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— obowigzek zgloszenia uszkodzeri ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

- zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

—higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy diwigania i podnoszenia
ciezaréw,

—ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu
lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢
zaewidencjonowane w ksigice szkolenia, a jego odbycie winno byé potwierdzone podpisem pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywana
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
a) srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiazani sa
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapic
uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie,
montaz elementow prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikéw odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych Sprzet i narzedzia uzywane podczas
pracy nalezy utrzymywac¢ w statej sprawnosci technicznej. Kaida grupa robocza powinna posiadac
apteczke podreczng z wyposazaniem materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych
* Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wdzku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice. Rozpuszczalniki i farby do malowania
konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych w osobnym-
posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegaé
przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopéw waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy
ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robét sieciowych i
drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany
tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajagce z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moie
powodowac zaktéced w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z rusztowar ustawionych na
stabilnym podtozu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub taéma PE. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylgczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz
obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywaé za
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pomocg hakow lub podnosnikéw, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych. Do o$wietlania kanatéw nalezy
uzywac hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napieciu do 25V lub
bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy
przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwéch najblizszych studzienek.

Po zakoriczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocy analizatoréw chemicznych albo
lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy
wykonujacy roboty w kanale powinni posiadaé przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczeristwa .Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny
znajdowac sig: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka
asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz 3 m
oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy wykonywa¢ tylko recznie lub przy
wytaczonym napieciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Koniec opracowania

Podpis

mgr inz. Elzbieta Tokarczyk
upr. nr MAP/0706/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalm’xﬁnstalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji gdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych




