SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SZCZAWA



1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Szczawa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, rurociggoéw ttocznych, przepompowni sciekow
oraz zagospodarowaniu terenu przepompowni.

lloSci robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robot.

2. Materiaty i urzagdzenia.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przytgczy kanalizacyjnych wg
zasad niniejszej ST s3 :

- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC, kielichowe, SN 8 SDR34 , , Dz =160- 200 mm
(rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),
-rury PE SDR17 PN10 dn 63-200- zgrzewane doczotowo

-studnie dn 1000 prefabrykowane z elementéw betonowych sktadajgce sie z
podstawy studni z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samo
zageszczalnego, formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w
jednym cyklu produkcyjnym
- kregi zelbetowe dn = 1000; tgczonych na uszczelki gumowe , z osadzonymi
stopniami ztazowymi,
- wtazy zeliwne typ ciezki klasy ,D 400”, DN = 600 mm, z zamknieciem na klucz w
wersji z zabezpieczeniem przeciw kradziezy
- studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC, srednicy 425 mm, z kinetg , rura
karbowana, rura teleskopowa, uszczelka i wtazem zeliwnym D 400 z zamknieciem na
klucz,
- zaprawa cementowa M — 7,

— beton C 25/30, C 30/50, C 55/67 ( dawniej B 7,5, B 10, B 20),



2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggow ttocznych wg zasad
niniejszej ST s3 :

- rury i ksztattki PE-HD na ci$nienie 1,0 MPa ( 10 bar ) o ztgczach zgrzewanych
doczotowo

2.3. Materiaty i urzgdzenia do wykonania przepompowni sciekow.
Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na srodowisko
agresywne — scieki surowe.

2.3.1. Przepompownie.

- zbiornik z polimerobetonu dn = 1200 mm, wyposazony w wentylacje grawitacyjna
nawiewna i wywiewna, zawiesia do kabli, przepusty, sygnalizacja swietlna i
dzwiekowa — 1 kpl.

- pompy zatapialne wraz z kompletem oprzyrzgdowania z rozdrabniaczem— 2 kpl. w
pompowni

Oprzyrzgdowanie : uchwyt sprzegajgcy pompe, prowadnica , wtaz wejsciowy ze stali
kwasoodpornej ocieplany, drabinka ze stali kwasoodporne;j.

2.4. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zagospodarowania terenu
przepompowni wg zasad niniejszej ST sg :

- siatka stalowa zgrzewana systemowa w kolorze zielonym wys. 1,5 m,

- stupki stalowe systemowe

- furtka o szerokosci 1,0 miwys. 1,5 m.

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.

3.2. Samochod dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopdéw.

3.6. Samochod skrzyniowy.

3.7. Samochdd samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury PCV.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga ukrycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchow.



Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.

4.2 Prefabrykaty ( dna studni, kregi, ptyty i pierscienie ).

Zasady transportu prefabrykatow :

- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rwnowagi srodka
transportowego,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadach eliminujgcych mozliwosc¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

- liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podkfadach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wtazy kanatowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac :

- segregacji sktadnikow

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslona wymaganiami
technologicznymi.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.

4.5. Studzienki i elementy specjalne z PCV

Zasady jak przy transporcie rur. W zaleznosci od wysoko$ci mozna przewozi¢
studzienki w pozycji stojgcej lub lezgce.

4.6. Zbiorniki przepompowni.

Przepompownie z polimerobentonu musza byc¢ transportowane i sktadowane w
pozycji lezgcej, na specjalnie przygotowanych i dostosowanych do srednicy studni
lezach.

Nalezy zwracaé szczegolna uwage aby nie doszto do jej toczenia sie.
Przepompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposéb, aby nie doszto do
uszkodzenia kré¢céw wlotowych i krééca ttocznego.



Przepompownie nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu tylko za zaczepy dzwigowe.
Drewniane leze przepompowni usungc¢ po ustawieniu jej do pozycji pionowej na dnie
wykopu.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Ogoline wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w ST B-K 00.00 — ,, Wymagania ogélne

Miejsca pozyskania elementdw sieci i przytgczy kanalizacyjnych, przewidzianych do
realizacji zadania musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Zasady sktadowania materiatow :

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,

- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej ni: 2 m wysokosci
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizej,

- gdy rury sg sktadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach
nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm,

- rozstaw podpor nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej ni: 7 warstw, lecz nie wyzej ni: 1,5 m.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z projektem
oznakowania robét w pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzié¢
niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci i przytgczy kanalizacyjnych.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 300 C na przygotowanym podtozu z
materiatdow sypkich grubosci 15 cm. (ujetym w ST B-K — 02.01.).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w
wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe tgczy¢ na wecisk, rury i ksztattki PE za pomocg
zgrzewania.

Montaz wszystkich rurociggdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy studniami, od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej
WyZzszej.

Wigczenia przytgczy do sieci kanalizacyjnych nastgpi poprzez zastosowanie
trojnikdw przytgczeniowych redukcyjnych 900 jednokielichowych lub bezposrednio do
studni rewizyjnych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ zwracajgc szczegolna uwage na kielichy i bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungé zmagazynowac poza strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczac¢ we wtasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolnic podwieszenie.
Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podfoze.

Dla wykonania ztgczy¢ przewoddéw nalezy wykonac¢ w wykopie odpowiednie gniazda
montazowe.



Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac +/- 2 cm.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg
powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosc.

5.1.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych kanalizacyjnych.
Studzienki nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa
) dnie wykopu i

przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu B - 15. Studnie nalezy
wykonywac w

wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub
przy uzyciu lekkiego

sprzety montazowego do 1,0 tony. Komore robocza wykonac¢ nalezy z materiatéw
opisanych w p-cie 2 niniejszej ST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory
nalezy obudowac i uszczelnié.

Posadowienie komina wlazowego nalezy wykonac na ptycie :zelbetowej, przejsciowe;j
w takim miejscu,

aby pokrywa wtazu znajdowata Sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studnie ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wowczas
bezposrednio na komorze

wiazowej nalezy umiescic ptyte pokrywowa a na niej skrzynke wlazowa wg PN — EN
124 : 2000.

Dno studni nalezy wykonac na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinetg i
otworami pod elementy potgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregow :zelbetowych z dnem.
Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN — EN
124 : 2000

,D 400" z dodatkowym :zelbetowym pierscieniem chronigcym witaz.

Studnie sr. 1000 mm nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych i
:zelbetowych ( beton B P 45).

W drogach gruntowych wtazy obetonowaé w promieniu 0,5 m gr. 15 cm.

Stopnie wlazowe w sianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy
montowac¢ mijankowo w

dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy
0,30 m lub stosowac drabiny ze stali kwasoodpornej.

Wypetnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
spos6b, aby zagwarantowac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.

Zageszczanie gruntu wokot studni powinno odbywac sie stopniowo.

Studzienki inspekcyjne z PCV sr. 315 mm nalezy montowaé na zakonczeniu kazdego
przytgcza na terenie posesji.

Srednice doptywu i odptywu ze studzienek 160/160 mm.

Kinete studni inspekcyjnych nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej i wypoziomowac,
karbowana rure nalezy docig¢ na wymagana wysokos¢ i po zamocowaniu w Kinecie
réwnomiernie obsypywac gruntem sypkim z zageszczeniem, nastepnie osadzi¢ rure
teleskopowa z wlazem :zeliwnym.



5.1.3. Przejscie w rurach ochronnych.

Przy przejsciu pod ciekiem nalezy utozy¢ rure przewodowa w rurze ochronnej,
stabilizujgc za pomocg ptéz z polietylenu o rozstawie co 1,0 m i uszczelniajgc rure
ostonowa na koncach za pomocg opasek termokurczliwych.

5.1.4. Pompownie Sciekow.

Pompownie montowac¢ w wykopach szerokoprzestrzennych i odwodnionych z
szalowaniem $cian wykopow.

Pompownie ustawi¢ na podsypce z pospofki, stabilizowanej cementem przy pomocy
dzwigu i dokfadnie ja spionowac.

Dla przepompowni nalezy zapewni¢ statecznos¢ posadowienia poprzez wykonanie
zabezpieczenia przed dziataniem sit wyporu i cienienia , jakie wywiera¢ bedzie woda
gruntowa na dno oraz sciany zewnetrzne przepompowni w trakcie ich eksploatacji.
Do przepompowni nalezy wykonac przytgcza rurociggu doprowadzajgcego i
rurociggu ttocznego.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz
instrukcjami producenta.

5.1.5. Pompy, armatura, oprzyrzagdowanie, wentylacja,.

Montaz: pomp i armatury wykona¢ zgodnie z ich DTR. Przed montazem pomp nalezy
sprawdzi¢ poziom

oleju w komorze olejowej, czy wirniki pomp dajg sie obrocic¢, popaczenia kabli
zasilajgcych i sterowniczych, pionowosc i prostoliniowos¢ prowadnic.

Po wykonaniu montazu nalezy usungc¢ ze studni wszystkie narzedzia i
zanieczyszczenia.

Zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakosci.

Oprzyrzgdowanie i wszystkie elementy metalowe nalezy wykonac ze stali
nierdzewnej.

5.1.6. Ogrodzenia

Teren przepompowni ogrodzony bedzie siatka stalowa ocynkowana w oplocie
igelitowym H=1,5m, na

stupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych. Siatka z drutu o
oczkach 50 x 50 mm,

fundament pod stupki z betonu B — 10.

W ogrodzeniu przepompowni P — | oraz P — Il nalezy zamontowac furtke o szer. 1,0
m,

5.2. Préby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610 : 2002.

Badania szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢
z uzyciem wody ( metoda W ).

Szczelnos¢ przewodoéw i studzienek powinna byc taka, aby przy prébie wodnej ilos¢
dodanej wody nie

przekraczata :

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
witazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga : m2 odnosi Sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.3. Préby szczelnosci przewodow cisnieniowych.

Préby szczelnosci powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610 : 2002 i



PN-B-10725 : 1997.

Szczelnos¢ przewoddw powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej wyptyw wody nie
przekroczyt 1000

dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy obliczeniowej przewodu do i dobe dm3

Vw = 1000 ------------=---

1 mx 1km xdoba

6. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady jakosci rob6t podano w ST B-K 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt
6.

6.1. Badanie materiatow Uzytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej,

ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z
dokumentacja

projektowa.

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002 i PN-B-10725:1997.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy
sktadowe robot

obmierzane bedg wg ponizszych jednostek :

- m - rurociggi, rura ochronne,

- kpl. - pompy, zbiorniki pompowni, ,

- szt. - studzienki rewizyjne i inspekcyjne, trojniki przytgczeniowe,

Ogolne zasady obmiaru podane sa w ST S-B-K 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt
7.

8. Odbidr robdt.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-K 00.00. — ,Wymagania ogoélne”, punkt
8.

8.1. Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN-B-10725:1997
lub odpowiednimi

normami krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdélnosci dokumenty
wymagane w ST B-K 00.00.

— Wymagania ogolne, punkt 8.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B-K 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt
9.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentow
wymienionych w punkcie

8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Sieci i przytgcza kanalizacyjne.

Cena wykonania 1 m sieci i przytgcza obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,

- montaz: rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolaciji rur,



- ptukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- probe szczelnosci,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

9.3.2. Studnie rewizyjne i inspekcyjne

Cena wykonania 1 szt. studni ( wpustu ) obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentow z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przejs¢ rurociggéw przez sciany studni,
- izolacje powierzchni pionowych i poziomych studni,

- sprawdzenie szczelnosci studni.

9.3.3. Przejscie w rurach ochronnych.

Cena wykonania 1 m przejscia obejmuije :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- montaz: rury przewodowe;j,

- zamkniecie rurociggu w rurze ochronne;.

9.3.4. Rurociaggi ttoczne.

Cena wykonania 1 m rurociggéw obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robét,
- montaz: rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie blokéw oporowych,

- ptukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej.

9.3.5. Przepompownie.

Cena wykonania 1 kpl. przepompowni obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow i urzgdzen,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentow,

- montaz: studni z wykonaniem zabezpieczen przed dziataniem sit wyporu,
- wykonanie podtgczen rurociggow,

- sprawdzenie szczelnosci studni,

- montaz: wtazu i kraty zabezpieczajgcej,

- montaz: wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- montaz: pomp wraz z kompletem oprzyrzgdowania, rurowania i armatury,
- montaz: statywu tréjnoznego,

- montaz: drabiny lub pomostu roboczego

9.3.6. Ogrodzenia.

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuije :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow i urzadzen,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw pod stupki,

- montaz: ogrodzenia.

10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 nr 207, poz.
2016 z p6z.zmianami).



2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004, Nr 204,
poz. 2086 z péz. zmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. ,
Nr 108, poz. 908 z p6z. zmianami )

4/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem za drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zaradzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 )

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
6/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ).
7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. z 19993 r. Nr 96, poz. 437).
PN-B-01070 : 1987 - Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729 : 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-64/H-74086 - Stopnie :zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-12037 : 1976 - Cegta petna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 : 1998 - Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03264 : 1984 - Konstrukcje betonowe, :zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 : 1987 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkoczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

B-K -03.01. Specyfikacja techniczna - Wykonanie kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami wraz z zagospodarowaniem terendw przepompowni

PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-88/H-74080/04 - Armatura kanalizacyjna. Skrzynki :zeliwne wpustow
deszczowych. Klasa C.

Instrukcje producentéw dotyczgce montazu i uktadania rur PCV-U.

Instrukcje montazu producentow studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.



