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PROJEKT

wykonawczy

OBIEKT: Wyposazenie stale Skate park

TEMAT: Wyposazenie —remont placu rekreacyjno sportowego —
»Skatepark” na istniejagcym placu utwardzonym - dz. nr ewd. 2156/5, 183...

Lokalizacja: Kamienica, dz. ewd. nr 2156/5, 183....
Gmina: Kamienica powiat limanowski woj. malopolskie.
Inwestor: Gmina Kamienica.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : Zespot Projektowy : P.i N.B.J.P

Oswiadczenie:

zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156/2006r., poz.
1118, z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany w.w.

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania terenu, architektura
Projektant : uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow

budowlanych , w specjalnosci architektonicznej nr ewid.upr 294/70

mgr inz. arch. Zbigniew SLIWINSKI ........... i,

Kierownik pracowni -Jan PIWOWAR...... ...

Limanowa, maj 2024 r.
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Spis zawartosci projektu budowlanego :

1. Strona tytutowa str. nr 1

2. Spis zawartosci projektu str. nr 2

3. Opis techniczny projektu zagospodarowania dziatki / czesci zagospodarowywane;j str. nr 3-16

4. Opis Planu BIOZ str. nr 19

5. Mapa sytuacyjna z lokalizacja elementéw placu 1:500 str. nr 20
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Opis techniczny zagospodarowania dzialek

1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Przedmiotem opracowania jest:
- projekty zagospodarowania dzialek ( terenu ) 1 mapy A3,
- projekt wyposazenia / remont/ placu skate park ,

2. Lokalizacja.
Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatce: 2156/5 1 183.

- Plac rekreacyjno sportowy — skatepark zlokalizowany obok terenu osrodka ,,SATURN™ na dz. nr
ewd. 2156/5,183
w Kamienicy stanowigcej wilasnos¢ Skarbu Panstwa - wladajacy Gmina Kamienica, powiat
limanowski.

3. Teren inwestycji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica
zatwierdzonym Uchwalg Rady Gminy Kamienica nr XXIII/154/05 z dnia 16 sierpnia 2005r., dziatki

nr ewd. 2156/5, znajduja si¢ w terenach oznaczonych symbolem 3.3U.

4. Projektowanie uzbrojenia.

4.1.  Zaopatrzenie nie wymagane

4.2.  Zasilanie w energi¢ elektryczng nie wymagane

4.3.  Zasilanie w c.0. i ¢.w.u. nie wymagane

4.4.  Odprowadzenie $ciekow sanitarnych nie wystapi ,

4.5.  Odprowadzenie wod opadowych — nie wystapi

4.7. Drogi wewnetrzne oraz chodniki dostosowane dla Kkorzystania osobom
niepetnosprawnym ruchowo.

4.8  Dostep do drogi publicznej dr nr 5IKDW/G, 52KDD-2158/2, w istniejacym
miejscu.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki.
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Plac rekreacyjno sportowy — skatepark
- powierzchnia placu skateparku -514 m2

6. Dzialki nr ewd. 2156/5, 183 na ktérych bedg zokalizowane projektowane obiekty, nie
podlegaja ochronie zabytkow - zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wydanego przez Urzad Gminy w Kamienicy, znak GTB-7327/ z dnia r.
— w zalaczeniu.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej.

7.1. Dziatki ewd. nr 2156/5,183 nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

9. Okreslenie kategorii geotechniczne;j.

Wystepuja proste warunki gruntowe co kwalifikuje obiekt do I — ej kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektu budowlanego.

Opracowali :
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Opis techniczny projektu
1. Dane ogoélne.

1.1. Program funkcjonalny.

- Plac rekreacyjno sportowy — skatepark zlokalizowany jest obok terenu osrodka ,,SATURN™ na dz.
nr ewd. 2156/5.183 1 wymaga wymiany / ,remont” na nowe wyposazenie w elemnty rekreacyjno-
sportowe 1 wypoczynkowe .

1.2. Zestawienie powierzchni.

Plac rekreacyjno sportowy — skatepark- bez zmian
- powierzchnia placu skateparku -514 m2

2. Program uzytkowy.
2.1. Rozplanowanie terenu.

2.1.1. Zaprojektowano uzupelnienie istniejacego ogrodzonego placu o nawierzchni betonowej o
elementy stale wyposazenia rekreacyjno-sportowego zestawu z faweczka i koszem na $mieci.

3. Roboty rozbiérkowe.

Nie wystepuja
3. Elementy wyposazenia scate parku
Specyfikacja zawiera:
l. Wymagania dotyczace materialow na urzadzenia skateparku.
1. Konstrukcja urzadzen.
2. Nawierzchnia jezdna.
3. Barierki ochronne.

4. Stal.
5. Bezpieczenstwo.
I Tolerancje.

. Wiedza i doswiadczenie.
IV.  Warunki Gwarancji opcji Prestiz.
V.  Wykaz zalgcznikdw.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Material

—  Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢é wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduly elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza do
skrecania modulow ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12. Zewngtrzne otwory
elementoéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem (zalgcznik nr 2).
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17,53 m

17,31 m
1 16,66 m

30,65 m

& 12,43 m
19,20 m
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Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element (zalgcznik nr 2).

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pehnity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji (zalgcznik nr 2).

Wkrety i Sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykrgceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sig).

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowaé si¢ minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz konserwacyjno-
inspekeyjny (zalgcznik nr 3).

Belki konstrukcyjne wykonane z drewna §wierkowego C24 czterostronnie struganego lub
impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm

b) Laczenie plyt

W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztalt
puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen
(zalgcznik nr 1).

Przykladowe rozwigzanie rys. zal. nr 6.
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Obicia grindboxa

Wszystkie grindboxy w technologii kompozytowo-drewnianej musza byé
obite z kazdej strony matq RampLine grubosci 6mm lub mata rownowazna.
Daopuszczalne jest nie obijanie mata grindboxa tylko z tej strony z ktorej
nie bedzie uzytkowany.

mata RampLine lub
mata rownowazna

Tt Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEST

. ——— Obicia grindboxow mala
_mata RampLine lu .
m ~ mata rownowaZzna RQMPLWB fu'!_} matg
ZUWACiA... rownowazng
ewnetrzna

czesct bez maty
Dotyczy wszystkich grindboxow
i grindboxow wolnostojacych.

il Tl 12
110 Rys. nr: DS-01-08

Nr zafacznika : 5}

¢) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdng od

konstrukcji urzadzenia)

—  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkladowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

—  We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakoS$ci i powtarzalnoS$ci
W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej
CNC*.
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

— Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine lub materiat
rownowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o nie$liskiej powierzchni, Mata
powinna by¢ przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.
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— Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie dopuszcza si¢ stosowanie koloru ciemnego lub czarnego
poniewaz w okresach letnich rozgrzewa si¢ do wysokich temperatur a uzytkownicy ktérzy sie
przewracaja narazeni sa na poparzenia.

UWAGA |
W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowacé taczenie w ksztatt
puzzle'a, lub lgczenia na zakladke aby uniknagé rozdzielenia sie elementéw na skutek

Wariant | duzych obcigzen i naprezen.

Moduly tgczone sg ze sobg za pomocg $rub metrychnych M12 i tgczenidéwek ze sklejki
minimum 18 mm.

taczenie
modutow

Wariant Il

taczenie piyt
ensIruk cujnycl
w keztalcie puzzie'a

TTUE: Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT:

onstrukcujy(
na zakiadke

Fofgczenie pivt
konstrukcyjnych i modufow

y _

‘ﬂ = SKALA: Rysunkéw w serii: ‘ 12
k/m;tﬁ PR 1:10  |Rys.nr: DS-01-01
Nr zatgcznika : 1

— min. 90% otworow pod wkrety musi by¢ przewiercony
— chirozwierconych pod gtowki wkretow za pomoca numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie ,,RampLine” lub rownowaznym materiale musi by¢ fazowanych przy
uzyciu , najlepiej numerycznej maszyny CNC (zalqgcznik nr 4).

—  Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zagltebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gldwki wkretow nie moga wystawaé ponad powierzchnie plyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialdw, badz tez nieréwnosci podloza, na ktérym stoi
element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
musza zostaé zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca. Zaleca si¢ stosowanie jasnych mat HPL w
celu zmniejszenia rozszerzalnosci cieplnej. (zalgcznik nr 5).

— Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza byé dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej mata HPL o gr. 6mm. Odstgpi¢ od tej reguty mozna tylko
wtedy, gdy jeden z bokdéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany
(zalgcznik nr 6).
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Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Wariant Il

TYTUE:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dotyczy:
e Elementow o wysokosci
powyze] 1m i szerokosci 1,80m

SKALA: Rysunkéw w sefii: 12
110 Rys. nr: DsS-01-04
Nr zatgcznika : 4

Wentylacje, otwory i

Stopki izolujace
konstrukcje od podioza

Uwaga Il
Wszystkie wentylacje muszg by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min. 6 mm. Ich
zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane, W urzadzeniach ktérych wymaga tego
specyfikacja, wentylacje muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do ktorej sq
przymocowane.

TL: Spacyﬁkacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT:
Wentylacja i izolacja
elementow
SKALL: Rysunkéw w serii | 12
110 |Rys.nn Qsfi.ge
Nr zalgcznika : 2

3) BARIERKI OCHRONNE
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Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m musza mieé porecze ochronne wzdtuz tytu i bokdéw
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sie.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca norma

PN-EN 14974 7z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomocg srub metrycznych.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17010x90 (zalgcznik nr 7).

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 12

NIP 737-101-50-57 Regon 490041077 adres e-mail :biuro@ pinbjp.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR - JAN PIWOWAR
WYPOSAZENIE SKATE PARK w Kamienicy — INWESTOR : GMINA KAMIENICA

wtedy minimalna ilos¢ profii montazowych wynosi 2
- jezeli catkowita diugosé barerki znajduje sie w przedziale
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilos¢ profili
montazowych wynosi 3.

rura @ 16 mm .
i o i ' 4 MAKSYMALNA PRFESTRZEN
wwsif\ P I 1 1" POMIEDZY PRETAMI = 83 mm
'"‘g'_"‘-_"r'_ o {FL . | | 1 o
- : ! : : : profil 30x30 mm
1 | 1 1]
1 | 1 1]
1 | 1 |
1 1 1 l
1 I 1 1]
1 I 1 1
1 | 1 1]
1 | 1 |
1 ! 1 1
1 I 1 1]
i I 1 1]
1 i 1 1]
1 I 1 ||
piairiagiufubebebubunuttubutubel it nntalututnututed butetetutuuteteiutututobe / Supuiutn ettt
" 1 ] 1
= 1 H | 1 /T: : : :
sl e e e e e i | 7[- e e o S N (ST
____I_ ____________ I_I_ _____ .'__I_I ______________ N _ o ___ Il__
I ] [] 1 (] 1 [H]
1 1 1 1 [N} 1 [}
[ [ I | I
<|~,_J—M_L b} ]I | - ] l'i
Kazdy 7 profili do montazu /
barierki powinien posiadac
min. 3 chwory montazowe 5
TR Specyfikacja
Minimalna liczba profili montazowych: wykonawcza skatgparku
- jezeli catkowita diugosé barierki jest mniejsza niz 1,5 m, w technologii

kompozytowo-drewnianegj

TEMAT

Barierki
Uwaga 1!
Barierki ochronne mocowane sg wkretem do drewna FaLs: R 8 4
M10x90 o zakonczeniu szesciokztnym Wysupkiw wseri 12
110 |Rys.nr DS-01-07
Nr zatgcznika : 7

4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;j.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax lub Torx 6x60. Koncdéwki rur musza by¢ zaslepione
stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zalqcznik nr 8).

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdna od uszkodzen
mechanicznych (zalgcznik nr 8).

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce
musza by¢ zaokraglone.

Porecze do $lizgania si¢ musza by¢é zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykrgceniu wkretdw

glowki nie wystawaly.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos¢ w zakresie 350-400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza

by¢ montowane do elementéw za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ si¢ na konstrukcji minimum
60mm.
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— Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykaé si¢ z podlozem, by stworzy¢
swobodng lini¢ przejazdu (zalgcznik nr 8).

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.

— Wszystkie odsloniete krawedzie maty 6mm HPL RampLine lub maty rownowaznej musza by¢
zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30+-50mm. Katowniki musza by¢ przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii co 250mm za pomoca
wkretéw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki musza by¢
wywalcowane — zalgcznik nr 9 (nie dopuszcza si¢ nacinania katownikéw lub stosowania
ptaskownikow).

— Okucie gorne na grindboxach na krdotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z plyta. W

Szczegot "A"
Coping - powisnien by zaslepiony z obu stron, & jego
krawedzie powinny byt delikainie zsokraglone i gladkie.

(RN FHE)

Szczegot "A"
Mnajaﬂwnmam%zpmmﬂadmmne aby wiatnie w tym misjscu nie wystepowal
nierownosci. Blacha powinna byc osadzona w grawerze w piycie jezdnej niedopuszczaine jest stosowanie jakic
dostawek czy podkladek pod blache, gdyz istnisje zagmrenie, 7o przez szozefing, kiora bedzie pomiedzy blachs a
dostawala sie woda kiora spowoduje podniesienie sie blachy oraz preyspieszy niszcrenie kenstrukcji. Blacha najz
méed minimum G0 mm podparcia na efemencie, oraz musi byG zamocowana za pomoca wkretow Max40 typu

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limano
NIP 737-101-50-57 Rego
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5) BEZPIECZENSTWO
— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku ).

— Dobér elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie

instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
—  Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy muszga posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje

zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez
producentdw.

— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) -
Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badarn).

II. TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione ocynkowang stalg.

Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchni¢ blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmienic¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na plytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza plyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze soba muszg by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6znic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Nouvhkwn =

III. WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jakosci wykonania, co mozna osiggnaé jedynie wspotpracujac z firmami, ktore juz w swojej
dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkdw, gdyz taki obiekt jest
specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w
postaci referencji, dzigki czemu Zamawiajacy bedzie mial pewno$é, ze powierza budowe profesjonalne;j
firmie.

Wymogi Zamawiajacego:

2. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z
norma PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum

Akredytacji lub rownoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej. Nie dopuszcza sig
wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one

jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢
wyrobu z norma. Ponadto urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta i posiadac

certyfikaty bezpieczenstwa. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca powyzsze dokumenty zalaczyt do
oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
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kr’aivédz?e' phytzwzgledow ~ ~ ~ ~
bezpieczenstwa i etetycznych
posiadaja delikatnie fazowane
krawedzie pod katem 45°.
Dodatkowo miedzy krawedziami
mat RampLine lub mat
réwnowaznych powinna by¢
przestrzen w graniach od 1 do
5mm

Do mocowanie ptyt do konstrukcji stosuje sie wytacznie wkrety typu TORX
o $rednicy minimum 6 mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby gtowka wkreta chowata sie w plycie i nie
przeszkadzata ani nie stanowita zagrozenia dla uzytkownikow skateparku.

Tk Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMAT

Nawierzchinia jezdna -
krawedzie, wkrety i
otwory pod wkrety

Wszystkich elementow
pokrytych matg RampLine lub
matg rownowazng

Rysunkow w serii: 12

110 |Rys.nr Ds-01-05

Nr zatacznika : 5

8. Lawki i kosze na Smieci .

9. Lawki i kosze na smieci .

Wykonanie (tawki):
Konstrukcja z rur
ocynkowanych , malowana
farbami akrylowymi — kolor
czarny. Deski z gr.4 x6 cm
,kolor bragz. Montaz na gotowym
prefabrykacie betonowym.
Dhugos¢: 200 cm — 4-szt
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W catosci metalowy ocynkowany ogniowo, malowany farbami
akrylowymi. Montowany na gotowym prefabrykacie betonowym.
Pojemnos¢ 40 1. — 2 szt / prod. np. firmy ,,Justania”

9. Instrukcja uzytkowania .

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1 Urzadzenia shateparku przeznaczone 53 wylgqeznie do jazdy na lyzworalkach,
deskarolkach i BMX-ach.

2 Uczestnicy korzystaja = urzadzen skateparku na wiasng odpowiedzialnosé,

3.0soby, ktdre nie ukofczyly 18 roku Zycia, moga przebywat na terenie skateparku
wylacznie pod opicka rodzicdw, opickundw |ub innych przedstawicieli ustawowych.

4 Ka#da asoba korzystajaca z urzadzen shateparhu ma obowigzeh uzywania
kasku ochronnegao oraz kempletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kaidym z elementdw moga przebywac maksymalnie 3 osaby.

@ .Na gornych pomestach mogy przebywac jedynie te osoby,
ktore potrafig na nie samodzielnie wjechac.

7.MNa jednym elemencie moze jezdzic maksymalnie 1 asoba.

A Chodzrenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazrdow
oraz reskokow z prreszkod jest zabronione.

f.Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigksze| [losci osob korzystajaoych za skateparku poinfarmuj innych,
ze whasnie zjezdzasz z przeszhody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez pedniesienie reki,
kantakt wzrokowy Itp.

11 Na terenie skateparku abowigzuje berwzgledny zakaz spoZywania napojow
alkoholowych oraz srodkow odurzajacych.

12.Zabranla slg karzystanla ze skateparku nastgpujacym osobom:

Hantuzjowanym [skrecone kelana, kestkl itp),
-z cherebami ukdadu ruchowego,

-z wadami serca,

-chorym na epilepsje,

-obietom w ciazy.

PAMIETAJ!
Nic nie chrani przed upadkiem z przeszkad, nie przecaniaj swaich mozZliwasci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowega przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzgdzen skateparku:

Telefany alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 995 (tal. kom. 112)
Urzadzenia ca tyfikcwsana Slraz putarna 22
Policja 947
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10.Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materialy i
wyroby musza posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie
drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.

Opracowali :
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r.
OBIEKT: Remont / wyposazenie / placu rekreacyjno sportowego

TEMAT: Remont placu rekreacyjno sportowego - skatepark na dz. nr ewd. 2156/5, 183
Lokalizacja: Kamienica, dz. ewd. nr 2156/5, 183

Inwestor : Gmina Kamienica 342
Adres : 34-608 Kamienica

PROJEKTOWAL: architektura , drogowa : mgr inz. arch. Zbigniew SLIWINSKI ,
Jan PIWOWAR

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych

obiektow.

Budowa uktadu pieszo jezdnego drogi wewnetrznej i zjazdu

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot :

- montaz elementéw wyposazenia , kotwienie

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- nie wystepuja

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na prace podczas prac :

Robotach rozbiorkowych przy uzyciu koparek, sprzetu ciezkiego-walce,zageszczarki oraz robot

przy przejsciach pod droga oraz zblizen do sieci gazowej i elektrycznej sredniego i niskiego

napigcia .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikow przed przystapienia do

realizacji robot poszczegdlnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikéw powinien zostaé¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane

posiadajace pelna wiedz¢ co do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie

z obowigzujacymi obecnie przepisami zawartymi w rozporzgdzeniach.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Droga ewakuacyjna na wypadek w/w zagrozen w kierunku drogi wewnetrznej gminy
Kamienica 2158/2 2157/2.
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