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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST1 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Wymagania ogdlne

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot objetych przedmiotem zamdwienia.

Miejscem realizacji inwestycji bedzie teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy,
adres: 34-608 Kamienica 490.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegodtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.
Zakres robot:
Budowa pochylni przeznaczonej dla 0s6b niepetnosprawnych oraz dostawa i instalacja
pionowego podnosnika platformowego dla niepetnosprawnych przy SP nr 1 w
Kamienicy.
Roboty budowlane zwigzane z budowag pochylni dla niepetnosprawnych obejmuja:
- rozbiodrke czesci utwardzenia gruntu z kostki betonowej oraz betonowych stopni
zewnetrznych przy wejsciu do budynku,
- wykonanie pochylni oraz podestu i schodow zewnetrznych z kostki betonowe;j
- montaz poreczy przy pochylni.
Roboty budowlane zwigzane z instalacjg platformy pionowej obejmuja:
- demontaz czesci balustrady przy podescie schodéw zewnetrznych, z jej dopasowaniem
po zainstalowaniu platformy,
- wykonanie utwardzenia gruntu z betonu zbrojonego, stanowigcego podstawe
platformy,
-dostawe i instalacje platformy pionowej dla niepetnosprawnych wraz z
doprowadzeniem zasilania,
- wykonanie utwardzenia gruntu z kostki betonowej, stanowigcego dojscie do dolnego
przystanku platformy, w nawigzaniu do istniejgcego chodnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje




uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sig na catos¢ uzytkowsg;

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robdt podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu
rob6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robd6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza;

Tyczenie - ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i

poziomu elementdéw dla wykonania robd6t budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamknigty - teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,

Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty,
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie
jest producentem lub wytwoércg;

Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug
zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu



zamowienia na wykonanie robét budowlanych, ztozona w szczegélnosci z:

e projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych,

e projektow wykonawczych,
przedmiaru robot,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

e planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania (w przypadku gdy roboty
budowlane nie wymagajg sporzadzenia projektu budowlanego),

e projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore s niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot;
Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Ksigzka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét;

Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do
oceny;

Probka laboratoryjna - probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia - ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposob, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktora moze byc¢ traktowana
jako jednorodna lub identyczna;

Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi  zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego
wtasciwosci wptywaja na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5
,Prawa budowlanego”

Zestaw - wyrdob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potaczone, aby
mogty zostaé¢ witgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego
usuniecia wyrobu;

Wtasciwosci uzytkowe - zdolno$¢ wyrobu do spetnienia Zzadanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;



Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. - dotyczy
dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organdw
normalizacyjnych wymienionych w zataczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
whniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celdw
wydawania europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb bedzie
zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. - a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i
szczegotowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspalnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

Wspolny Stownik Zamowien - wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot
kodow z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary - skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien publicznych,
ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych
w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
WE L 340 2 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamdwien”.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze niezbedng dokumentacje i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci,
drdg, chodnikdw itp., na ktdre realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowad, opisac i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowic zatgcznik
do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot bedg naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcic¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.
1.5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

e ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposédb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-
wodnego;

e odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdow i wywozenie ich do
najblizszej oczyszczalni;

e oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osadb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca uzywajgc pojazdow stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na
drogi, na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie
ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne ohcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposadb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie
kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do



konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych

zamowieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiada:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejska oceng techniczng, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji i dla ktorych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za
,regionalny wyrob budowlany”, albo

e legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposdob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego

nie przyjeciem przez Zamawiajacego i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robot.
Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakosé
wykonywanych prac. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkdow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na
drogi, na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie
ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb
uszkodzonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot



zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegétowych specyfikacji
technicznych, polskimi normami .

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

e projekt technologii i organizacji montazu (w przypadku zastosowania obiektow
prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub
masie).

5.2. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

e Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

e Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakdéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtacznie);

e Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla
ptakow i przenies¢ na inne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazow (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy
pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic przedostanie sie ptazom na druga
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia; - Przewidzieé
zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach
w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac
prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

e Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie
prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w spos6b powodujacy
najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtdornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktorymi
poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

e Zapewnic nadzor archeologiczny i obserwacjg archeologiczng pracom ziemnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptac;ji
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce prawidtowe wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robot i jakos¢ materiatow i powinien zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatow i robot.



Wykonawca winien wykonywac pobieranie probek i badania zgodnie z przyjetymi
normami. Informacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu. Pobrane
probki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i wtgczy do dokumentéw Wykonawcy. W
przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub, jesli wyniki prob wskazuja na
niezgodnosci odnosnie jakosci materiatow, Inspektor jest upowazniony do: —
zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikow prob
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, —
nakazania Wykonawcy usunigcia wadliwego betonu, jesli wyniki prob wykaza
wadliwosé, — nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardniatego w
terenie i/lub w laboratorium.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot
Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przedmiary bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowa i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidor robodt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem



Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. 0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie , przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
a) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)
b) recepty i ustalenia technologiczne
c) wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci
e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz
protokoty odbioru tych robot
f) protokoty pomiardw instalacji elektrycznych,
g) oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z  projektem i
uporzadkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca



wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c) optaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1 - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z
wyjatkiem drog

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej realizowanej w ramach inwestycji budowy
pochylni dla niepetnosprawnych oraz utwardzenia gruntu stanowigcego dojscie do platformy
pionowej przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszelkich robot
zwigzanych z realizacjg utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej, przewidzianych do
wykonania w ramach wykonania inwestycji.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ich odbiory.
Zakres robét obejmuje:
e wykonanie podbudowy utwardzenia terenu,
e wykonanie nawierzchni z kotki betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz
1,0 m.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w pkt.1.5 ,0gdlne wymagania dotyczace robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt.2 ,Materiaty” w STl WYMAGANIA OGOLNE.
Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wyglad zewnetrzny Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac¢ 2 mm.
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e Wytrzymatosc na sciskanie

Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kotki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

e Nasiakliwos¢

Nasigkliwosc kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-06250:1988 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

e Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250:1988.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i rozmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

—  probka nie wykazuje peknieg,

— strata masy nie przekracza 5%,

—  obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

o Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokoéci nie

powinna przekraczaé wartosci 3,5 mm.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Transport materiatow budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w sposoéb i w warunkach
zalecanych przez producentéw. Koszty powstatych uszkodzen lub obnizenia wartosci materiatow
ponosi Wykonawca. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego i w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje sie uzycie
samochodow cigzarowych i dostawczych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
miatu kamiennego oraz podbudowie. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z
wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem,
obejmuja:
wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
—  przygotowanie i rozscielenie podsypki
— utozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie piaskiem szczelin,
— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe stanowi kruszywo tamane, stabilizowane
mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z miatu kamiennego zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu



dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papq itp.).

5.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cigtg przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce z miatu kamiennego zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z
podsypka.

9.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig na podsypce z miatu kamiennego ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnig na podsypce z miatu kamiennego nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 15C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét




10.

oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Zamawiajacego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie
Zamawiajgcemu. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje sig za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST2 - ROBOTY BETONOWE |
ZELBETOWE

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robodt betonowych i zelbetowych przy wykonywaniu
utwardzenia gruntu stanowigcego podstawe platformy pionowej przeznaczonej dla 0s6b
niepetnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
wykonania inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét
betonowych i zelbetowych:
a) ptyta zelbetowa na gruncie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé
charakterystyczng w MPa; 25 - wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu
probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, 30 - wytrzymatosc
charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x15x15 cm.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C - wytrzymatosé (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na s$ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-EN 12390-3:2011.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w pkt.15 ,0gdlne wymagania dotyczace
robét” w ST WYMAGANIA OGOLNE.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce musi obejmowac:
a Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
o Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
d Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania,
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt.2 ,Materiaty” w ST1 WYMAGANIA

OGOLNE.

2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.
Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie s$rodki zawierajgce sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujagcym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C,
oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Zbrojenie gtdwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll,
Rb500. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyé, nalezy
zapewnic odpowiednig grubosc otulenia zbrojenia konstrukcyjnego.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé

zadnych materiatow zamiennych.

e Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

e Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z Polskimi Normami, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzic¢
w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci doktadnie przeptukane.
Zawartosc siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 -2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz



0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy
wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.
Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w
Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek
redukujgcych ilos¢ wody oraz opodzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki

5.11.  Wykonanie deskowan

e Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow oraz zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

e Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzic skarpy i dno
formy ziemnej oraz recznie usungc luzng ziemie.

e Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach.
Nalezy je ustawiac¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiarow wymagane w Polskich Normach.




e Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc.
Ilos¢ potaczen nalezy ograniczaé¢ do minimum.

e Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i
ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

e Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia
pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

e Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

o Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

e Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

e Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostatosci metali.

e Przed zainstalowaniem ptyty majg byc pokryte srodkiem

zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé
barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.1.4. Rozbieranie deskowan

o Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

o Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie  wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez
testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

e Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.2.Zbrojenie
5.21. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna

ona by¢é oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja

chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.2.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia.

e Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okreslic
nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowe]j bez odwotywania sie do szczegotowych rysunkow roboczych.

e Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz
WTWO rozdz. 7.



Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.
5.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemieg, oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi
na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujaca otuline
betonowgq stali zbrojeniowej:
- Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
- Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
- Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji

ptynnych: ptyty: 40 mm sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami
podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworow:
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢c dodatkowe prety o przekroju rownym
potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwor, gdyby go nie byto. 05 dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowaé sie w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow.

5.3.Betonowanie
5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych
sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robodt nie
dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnhionego
inzyniera  budownictwa.  Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane
przez niego =z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i
woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujagcy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki  specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi  przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa



jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne
ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.
- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.0 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
- Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/m.
- Zawartos$c catkowita powietrza 2-4%.
- Opad betonu:
Fundamenty: 70-80 mm Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie
wody.
5.3.2. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow
e Projektowana  wytrzymatosé¢  28-dniowa  powinna  wynosi¢ 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
e Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m® powinna wynosic 180 kg.
e Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu whudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy =zawierajagcg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
5.3.3. Badania materiatow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz
kontroli jakosci.
5.3.4. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

e Wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do



betonowania, lub innym systemem pozwalajacym na odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

e Minimalna srednica przewodu ttocznego 100 mm.

e Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii
zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymienic.

e Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

e Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na
koncu kazdej partii.

5.3.6. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji
amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie
co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet
powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.3.7. Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujace zawartos¢ wody oraz opodzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych
majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi
by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.8. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy s3
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacja umowy co
do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystagpieniem  do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu
realizacjag umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i
faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny
by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢



prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng  bezskurczowg

zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamodwieniem materiatow nalezy
okreslic  technike  naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajag sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic

przekonsultowac z przedstawicielem producenta
srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystagpieniem do prac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.

5.3.9. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué¢ wszystkie
nierownosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyrownanej powierzchni $ciany musza by¢é wypetnione wszystkie ubytki oraz
slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

e natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni,
nalezy ja przetrzeé srednio ziarnistym kamieniem karborundowym
i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowaé tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni.

e przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az
do uzyskania gtadkiej powierzchni.

e po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkanina
jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob
gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do
malowania.

c) Wygtadzanie powierzchni:

e packa drewniang, kielnig drewniang, itp.

e wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

e wystajace krawedzie wykonczyé katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia ptyt i podtdg:
Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiagniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w
stanie plastycznym. Wyrdownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien
nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i
ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

e) Kolejnosc prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej
kolejnosci:

sciany fundamentowe
sciany i ptyty
przejscia
ptyty zewnetrzne i przejscia boczne
pozostate

f) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny byc¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkow i materiatow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.



5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

5.4.1. Sciany

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

okreslonych ponizej tolerancji.

Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny byé wieksze niz:

e 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona
jest na najwyzszym punkKcie.

e 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadni ca potozona jest na
najwyzszym punkcie.

¢ 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

okreslonymi w punkcie 5.3.9.

5.4.2. Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancji:

@ Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnica 3 m dtugosci
potozong na najwyzszym punkcie.

b) Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace
gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny
dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajagc  tolerancje.

0 Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny byc wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej
wymagania.

5.5.Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciagu: 7 dni w przypadku  uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w
przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.
Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawa¢ na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunigciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny byc caty czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy :

e chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materiatow wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci,
e przykrywaé 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i

utrzymywac w wilgotnosci,
e stale zraszac eksponowang powierzchnie,
jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci
srodka, stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$c¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé



zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna
powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt.6 ,Kontrola
jakosci robot” w STI WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e szalunkow
zbrojenia
cementu i kruszyw do betonu
receptury betonu
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
doktadnosci prac wykonczeniowych
pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.3. Kontrola jakosci betondw.

Zamawiajacy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajagcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogd6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w pkt.7 ,Przedmiar robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m? ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY P£ATNOSCI
8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

Ongne zasady odbioru robot podano w pkt.8 ,Odbior robdt” w STI WYMAGANIA
OGOLNE.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
8.2.Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikéw produkcji,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,

o dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i
wszystkimi pracami dodatkowymi,




e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1S0 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3 - INSTALACJA PLATFORMY

Kod CPV 45313100-5 - Instalowanie wind
PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
dostawy, montazu i odbioru urzadzenia -platformy pionowej dla 0osdb niepetnosprawnych przy SP
nr 1w Kamienicy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
dostawa, montazem i odbiorem.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Platforma pionowa przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych - urzadzenia przeznaczone do
komunikacji osdb niepetnosprawnych w pionie.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 ,0gdlne wymagania dotyczace robot” w STI
WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczgce materiatow
Dostarczone urzadzenia muszga posiadac aprobate dopuszczenia na rynek europejski oraz
odpowiadac obowigzujgcym normom w tym zakresie.
Dostarczone urzadzenia musi posiadaé¢ minimalne parametry techniczne jak ponizej:
e Wymagane dane techniczne urzadzenia:
- wysokos¢ podnoszenia do 3m
- rozktad przystankow pod katem 90°
- wymiary platformy min. 1100x1100mm
- Zasilanie 230V
e Wymagania zwigzane z wyposazeniem urzadzenia:
-opcje sterowania zabezpieczajace przed uzyciem przez osoby nieupowaznionej,
-sterowanie poprzez ciggte trzymanie przycisku,
-Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napiecia,
-Mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy,
e Wymagania urzadzenia zwigzane z normami i dyrektywami:
-Wersja zgodng z normg PN-EN 81-40:2008
-Zgodnosé z europejska dyrektywa maszynowg 2006/42/WE
e Wykonczenie:
Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Transport materiatow budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w sposéb i w warunkach
zalecanych przez producentow. Koszty powstatych uszkodzen lub obnizenia wartosci materiatow

ponosi Wykonawca.
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10.

WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po zamontowaniu urzadzenia
nalezy dokonac odbioru i dopuszczenia przez Urzad Dozoru Technicznego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania elementéw urzadzen
przeznaczonych do montazu. Sprawdzanie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na
podstawie ogledzin elementow urzadzenia.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy dokonac odbioru i dopuszczenia przez Urzad Dozoru

Technicznego.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1kpl (komplet) zamontowanego urzadzenia wraz z konstrukcja
pomocniczg oraz jego montaz i uruchomienie.

ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest
przygotowac swiadectwo dopuszczenia przez Urzad Dozoru Technicznego.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe rozliczenia robot stanowia zapisy w zawartej umowie.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane:

-Norma PN-EN 81-40:2008

-Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i

odbiornikow energii elektryczne;.

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych realizowanej w ramach
doprowadzenia zasilania do platformy pionowej przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszelkich robot zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznej,
przewidzianych do wykonania w ramach wykonania inwestycji.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad
wykonywania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem kabli i przewodow
elektrycznych oraz montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Czgsc czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji

elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie s3 czgscig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéow - zespdt materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,
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- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,
dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrddtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektows, i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w pkt.1.5 ,0gdlne wymagania dotyczace
robét” w STI WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe



opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Kableiprzewody.
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 2,5 do 25 mm?
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosié¢ (0,35) 0,4 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkdow wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikdow zamontowanych w ciggach np.
zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodzace szynoprzewodow mozna stosowaé miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane
w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
Sprzet instalacyjny.

2.3. taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
+ taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60

mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".
» t3aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

« Zaciski do taczenia przewoddow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0-2,5 mm?.



+ Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 230V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 25 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za
pomoca wkretow lub ,pazurkow".

e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢
wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

e Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewodow, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:

napigecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.5. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach
(oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT
Podczas transportu materiatow ze sktadu na obiekt nalezy zachowac ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i - 5°C dla
krazkow, ze wzgledu na mozliwo$c uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowa oraz za jako$c zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych
robot.

5.1. Montaz przewododw instalacji elektrycznych.
Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

-tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

5.2. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:
8 1 2 8 7 7

$rednica znamionowa rury (mm)

promien tuku (mm) 90 90 50 50 50 50

- taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,



- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o s$rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie PN-HD 60364-6:2016-07.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6- 61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl,, m,

e dla kablii przewodow: m,

o dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl,,

0DBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Zamawiajgcemu. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wynikKi.

PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstawe rozliczenia robot stanowig zapisy w zawartej umowie.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy:

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN IEC 62275:2020-03

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2011

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

Systemy prowadzenia przewoddow -- Opaski
przewodow do instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a
takze samych przewodow

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a
takze samych przewodow

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTS5 - INSTALOWANIE DRZWI

Kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajagcych na wymianie stolarki drzwiowej drzwi zewnetrznych wejsciowych
przy pochylni przeznaczonej dla 0s6b niepetnosprawnych przy SP nr 1w Kamienicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszelkich robot
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Zakres robot obejmuje :
e Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe.
Przygotowac otwory do montazu nowych drzwi wejsciowych do budynku.
Dostosowanie otworu drzwiowego do wymiarow nowej stolarki drzwiowe;j.
Osadzenie za pomoca klindw, pianki poliuretanowej oraz dybli stalowych oscieznicy
drzwiowe;j.
Zamieszenie skrzydet drzwiowych na oscieznicy.
Regulacja zawieszenia skrzydet.
Otynkowanie osciezy drzwiowych (obrdbka osciezy).
Przygotowanie powierzchni do malowania : wygtadzenie, likwidacja nierownosci, sfatdowan
Malowanie otynkowanych $cian

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworow budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy).
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do
jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.
Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.1.5 ,0gdlne wymagania dotyczace robot” w ST1
WYMAGANIA OGOLNE.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 tj. oraz Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.poz. 1213). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci



uzytych materiatow dostarczy stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne itp. Drzwi drewniane, stalowe lub PVC, prawe o wymiarach w $wietle min. 90/200.

SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Transport materiatow budowlanych powinien by¢ przeprowadzony w sposob i w warunkach
zalecanych przez producentow. Koszty powstatych uszkodzen lub obnizenia wartosci materiatow
ponosi Wykonawca. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego i w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje sie uzycie
samochoddéw dostawczych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania montazu drzwi

Wykucie oscieznic przeprowadzi¢ z rownoczesnym usuwaniem gruzu. Montaz nowych oscieznic
wykona¢ ustawiajgc ja i blokujgc klinami. Oscieznice drzwi montowa¢ za pomoca kotew
osadzonych w osciezu. Po sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia przystapic do wtasciwego
montazu i zakotwienia . Nastepnie przystapi¢ do zamontowania skrzydet drzwiowych z ich
ewentualnym pasowaniem. Doktadnos¢ wykonania osciezy drzwiowych powinna odpowiadac
wymogom dla robdt murowych. Szczeliny miedzy oscieznicg drzwi a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic drzwi w pionie i poziomie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw 2z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Zamawiajgcego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie
Zamawiajgcemu. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.




