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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST1 - WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 

Wymagania ogólne 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Miejscem realizacji inwestycji będzie teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy, 
adres: 34-608 Kamienica 490. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi.  

Zakres robót: 

Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz dostawa i instalacja 
pionowego podnośnika platformowego dla niepełnosprawnych przy SP nr 1 w 
Kamienicy. 

Roboty budowlane związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych obejmują: 
- rozbiórkę części utwardzenia gruntu z kostki betonowej oraz betonowych stopni 

zewnętrznych przy wejściu do budynku, 
- wykonanie pochylni oraz podestu i schodów zewnętrznych z kostki betonowej 
- montaż poręczy przy pochylni. 

Roboty budowlane związane z instalacją platformy pionowej obejmują: 
- demontaż części balustrady przy podeście schodów zewnętrznych, z jej dopasowaniem 

po zainstalowaniu platformy, 
- wykonanie utwardzenia gruntu z betonu zbrojonego, stanowiącego podstawę 

platformy, 
-dostawę i instalację platformy pionowej dla niepełnosprawnych wraz z 

doprowadzeniem zasilania, 
- wykonanie utwardzenia gruntu z kostki betonowej, stanowiącego dojście do dolnego 

przystanku platformy, w nawiązaniu do istniejącego chodnika. 

1.4. Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z 
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową;  
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;  
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót;  
Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu 
robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy 
do ich odrębnego rozliczania  
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych 
niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza;  
Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i 
poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych;  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego;  
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;  
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie;  
Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie 
przedsięwzięcia oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;  
Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, 
wyroby, elementy oraz inne przedmioty;  
Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie 
jest producentem lub wytwórcą;  
Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług 
związanych z pewnymi aspektami przedsięwzięcia;  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu 



zamówienia na wykonanie robót budowlanych, złożona w szczególności z: 
 projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych,  
 projektów wykonawczych, 
 przedmiaru robót, 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,  
 planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz 
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania (w przypadku gdy roboty 
budowlane nie wymagają sporządzenia projektu budowlanego), 

 projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;  
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;  
Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru;  
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót;  
Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment 
materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do 
oceny;  
Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;  
Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam 
sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana 
jako jednorodna lub identyczna;  
Seria – określona liczba jednostek wyrobu;  
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego;  
Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 
„Prawa budowlanego”;  
Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 
zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby 
mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;  
Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od 
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego 
usunięcia wyrobu;  
Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w 
zamierzonych warunkach użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;  



Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych 
przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – dotyczy 
dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;  
Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie 
dokumenty oceny;  
Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów 
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie 
wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;  
Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych;  
Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z 
odnośnym europejskim dokumentem oceny;  
Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 
zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 
zastosowany;  
Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola 
produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi 
specyfikacjami technicznymi;  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych;  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego;  
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;  
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) 
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji;  
Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół 
kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common 
Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, 
który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał 
rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych 
w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 
zmieniającym;  
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże niezbędną dokumentację i  komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien 
przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, 
dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i 
sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik 
do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady 
niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na 
koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:  

 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-
wodnego;  

 odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do 
najbliższej oczyszczalni;  

  oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na 
drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 
ewentualne koszty z tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie 
każdorazowo uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 



konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych 
zamówieniem powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 
krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiada:  
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną  dla której zakończył się okres koegzystencji  i dla których nie 
została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, albo 

 legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w 
Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte 
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których 
mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 
wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie 
ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

 dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  na  własne  ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 



3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robót. 
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość 
wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na 
drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 
ewentualne koszty z tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Zamawiającego. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  



zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji 
technicznych, polskimi normami . 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

 projekt technologii i organizacji montażu (w przypadku zastosowania obiektów 
prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub 
masie).  

5.2. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia  

Wykonawca powinien:  

 Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających 
odpadów budowlanych;  

 Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót 
budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie 
magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych 
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.  

 Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić poza 
sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);  

 Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla 
ptaków i przenieść na inne drzewa;  

 Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzić poza okresem 
masowych migracji płazów (marzec-maj, połowa września do połowy 
października). W tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom na drugą 
stronę obiektu budowlanego;  

 Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac 
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą 
wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia; – Przewidzieć 
zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód 
podziemnych, kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach 
w wyniku drenażu;  

 Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować 
prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

  Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie 
prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący 
najmniejszą emisję hałasu do środowiska;  

 Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi 
poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z placu budowy;  

 Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, zaakceptowany 
przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. 



Wykonawca winien wykonywać pobieranie próbek i badania zgodnie z przyjętymi 
normami. Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu. Pobrane 
próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki 
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i włączy do dokumentów Wykonawcy. W 
przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeśli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektor jest upoważniony do: − 
zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób 
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, − 
nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeśli wyniki prób wykażą 
wadliwość, − nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w 
terenie i/lub w laboratorium. 

 
7. PPRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przedmiary będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)   w   ilości   robót   podanych w 
kosztorysie ofertowym   lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową i zawartą umową. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  Specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 



Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie , przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacji technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 

b) recepty i ustalenia technologiczne 
c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i 
programem zabezpieczenia jakości 

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz 
protokoły odbioru tych robót 

f) protokoły pomiarów instalacji elektrycznych,  
g) oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i 

uporządkowaniu terenu 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 



wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

c) opłaty/dzierżawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST1 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ   
 

Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej realizowanej w ramach inwestycji budowy 
pochylni dla niepełnosprawnych oraz utwardzenia gruntu stanowiącego dojście do platformy 
pionowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich robót 
związanych z realizacją utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej, przewidzianych do 
wykonania w ramach wykonania inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ich odbiory. 
Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie podbudowy utwardzenia terenu, 
 wykonanie nawierzchni z kotki betonowej, 

1.4. Określenia podstawowe i definicje  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m.  
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące robót” w ST1 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 „Materiały” w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wygląd zewnętrzny Struktura 
wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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 Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kotki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

 Nasiąkliwość  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-06250:1988 i 
wynosić nie więcej niż 5%.  

 Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250:1988.  
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

–  próbka nie wykazuje pęknięć,  

–  strata masy nie przekracza 5%,  

–  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%.  

 Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie 
powinna przekraczać wartości 3,5 mm.  

 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

  

4. TRANSPORT  
Transport materiałów budowlanych powinien być przeprowadzony w sposób i w warunkach 
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości materiałów 
ponosi Wykonawca. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze 
wskazaniami Zamawiającego i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje się użycie 
samochodów ciężarowych i dostawczych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja 
nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 
miału kamiennego oraz podbudowie. Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z 
występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, 
obejmują: 

– wykonanie podbudowy,  

– wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 

–  przygotowanie i rozścielenie podsypki  

– ułożenie kostek z ubiciem,  

– wypełnienie piaskiem szczelin, 

– pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.2. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowę stanowi kruszywo łamane, stabilizowane 
mechanicznie. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 



dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 
ze słomy, papą itp.).  

5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce z miału kamiennego zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką.  

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.5. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.  

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 
do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 
niższej niż 15C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 



oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Zamawiającego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.  

 

8. ODBIORY ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie 
Zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

- PN-B-06250 Beton zwykły.  

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

SST2 - ROBOTY BETONOWE I 
ŻELBETOWE 

 

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru  robót betonowych i żelbetowych  przy wykonywaniu 
utwardzenia gruntu stanowiącego podstawę platformy pionowej przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach 
wykonania inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych:  

a) płyta żelbetowa na gruncie, 

1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
charakterystyczną w MPa; 25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu 
próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, 30 – wytrzymałość 
charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 
15x15x15 cm.  
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-EN 12390-3:2011. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące 
robót” w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę musi obejmować: 

a) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 

b) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, 

c) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 

d) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 
dalszej części opracowania, 

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 
dalszej części opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.2 „Materiały” w ST1 WYMAGANIA 
OGÓLNE. 

2.2. Szalowanie 

Drewno do  wyrobu szalunków:  deski  i  sklejki  używane   przy   deskowaniu   oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami. 
Środek    anty-przyczepny:    aktywne    chemicznie    środki    zawierające    składniki     
wchodzące  w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od  100  do  110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w  temp. 40°C, 
oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

2.3. Zbrojenie 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 
Rb500.  Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO. 

Drut do wiązania prętów musi być  typu czarnego, o średnicy 1,6  mm  miękki.  Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć, należy 
zapewnić odpowiednią grubość otulenia zbrojenia konstrukcyjnego. 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 

 Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3. Kruszywo 

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z Polskimi Normami, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić 
w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

Kruszywo  drobnoziarniste   (0 - 2   mm):   Frakcje   o   uziarnieniu   mniejszym   niż   



0,063   mm  nie powinny przekraczać 4%. Należy  używać  tylko   czystego,   
naturalnego   piasku   o   ostrych krawędziach. 

Kruszywo  grube  (2  -  96  mm):  Należy  używać  żwiru  naturalnego,  mieszanki  
żwiru   i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej  nie  więcej  niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy 
większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w 
Polskich Normach. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 
zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 

 

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące  zachowania  wymagań  
jakościowych  robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących  w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek 
redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy  betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Szalunki 

5.1.1. Wykonanie deskowań 
 Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność  osi  i  

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.  
 Przed   ułożeniem   betonu   należy   uformować   i   wygładzić   skarpy   i   dno   

formy   ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
 Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. 

Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w Polskich Normach. 



 Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń  należy ograniczać do minimum. 

 Na  wszystkich  wysuniętych,  eksponowanych  zewnętrznych  narożnikach  ścian  i  
płyt,  deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

 Obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,   wnęki,   oraz   dylatacje   i   połączenia   
pomiarowe  należy kształtować zgodnie z projektem. 

 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
 Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.1.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Polskich Normach oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
 Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić  w  kontakt  z  betonem  przed 

przystąpieniem do  prac  opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  
oczyszczone  z  pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

 Z powierzchni kontaktowej deskowań  należy  usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  
inne  pozostałości metali. 

 Przed    zainstalowaniem   płyty   mają   być pokryte środkiem
 zapobiegającym przywieraniu  betonu.  Środek  ten  nie  powinien  zmieniać   
barwy   betonu   i   po   30 -tu  dniach nie powinien być toksyczny. 

5.1.4. Rozbieranie deskowań 
 Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
 Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub  belek 

powinny  pozostać  na  miejscu  zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.   6,  do  czasu   gdy   beton 
osiągnie    wytrzymałość    28-dniową,    która    zostanie    potwierdzona    przez     
testy cylindryczne,  lub  do  czasu  zezwolenia   na   piśmie   przez   zarządzającego   
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania  jest niedopuszczalne. 

 Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami.  Powinna  
ona  być  oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją 
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach 
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.2.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia. 
 Na rysunkach przedstawiających sposób  układania  zbrojenia  należy  określić  

następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ  i  liczbę  prętów,  oraz  
połączenia  z  oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

 Zbrojenie   należy   przygotowywać   zgodnie   z   normą   PN-84/B-03264,  oraz   
WTWO rozdz. 7. 



 Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.2.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia. 

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
  Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz  szczegółami i uwagami podanymi 

na rysunkach. 
  Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy  stosować następującą otulinę 

betonową stali zbrojeniowej: 

- Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

- Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

- Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

- Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji 
płynnych: płyty: 40 mm ściany, belki: 40 mm. 

 Połączenia: zgodnie z  PN-84/B-03264, WTWO  oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 

 Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
 Zbrojenie  otworów:  

Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu  (zarówno  w  pionie  
jak  i  w  poziomie)  należy  umieścić  dodatkowe   pręty   o   przekroju równym  
połowie  zbrojenia   jakie   byłoby   umieszczone   w   miejscu   gdzie   występuje 
otwór, gdyby go nie  było.  Oś  dodatkowej  wiązki  prętów  musi  znajdować  się   w  
odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

 Spawanie zbrojenia: niedozwolone. 
 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków    kiedy     zachodzi     konieczność     przeformowania     
przygotowanych     w  warsztacie   prętów.    

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 
się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie 
dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych,  wykonawca  powinien  

przedstawić  projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  
autoryzowane,  niezależne laboratorium   i    podpisany    przez    uprawnionego    
inżyniera    budownictwa.    Potwierdzone kopie dokumentacji  badań  wszystkich  
próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny   zostać   
przesłane   zarządzającemu   realizacją   umowy.   Nie   wolno   układać  mieszanki   
betonowej   przed   zatwierdzeniem   jej   przez   zarządzającego   realizacją umowy. 

 Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,   że   stosowane   
przez   niego   z aktualnej  dostawy   materiały:   cement,   domieszki,   kruszywa   i   
woda   spełniają   wszystkie   wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany 
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący   te   składniki,   spełnia   wszystkie    
warunki    specyfikacji    co    do  wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości.  
Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości zarządzającego realizacją 
umowy, dla porównania  z   wynikami   badań  mieszanki    wykonanymi    przez    
niezależne    laboratorium.     Dokumentacja     przedstawiona  przez  wykonawcę  
powinna  być  kompletna  i  zawierać  wystarczający  dowód,   że   dotyczy   bieżącej 
produkcji wytwórni. 

 Projekt mieszanki betonowej dla  betonów  konstrukcyjnych  powinien  spełniać  
następujące  wymagania: 

- Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu   powinna   wynosić   20Mpa   



jeśli   w  rysunkach  i  specyfikacji  nie  zaleca   się   inaczej.   Maksymalne   
ziarna   kruszywa   nie powinny  przekraczać  63  mm,  jeśli  w   rysunkach   i   
specyfikacji   nie   zaleca   się  inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 

- Maksymalny   stosunek   w/c   powinien   wynosić   0.60    w    proporcjach    
wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

- Maksymalna   zawartość   cementu   w   elementach   masywnych   powinna   
wynosić   320    kg/m. 

- Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

- Opad betonu: 

• Fundamenty:  70-80 mm Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 

• Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami  testów  
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć  opad  mieszanki  
betonowej,  ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie 
wody. 

5.3.2. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
 Projektowana   wytrzymałość   28-dniowa   powinna   wynosić   15    Mpa.    

Maksymalny   rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
 Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
 Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

5.3.3. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz 
kontroli jakości. 

5.3.4. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.3.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie   betonu   dopuszcza   się   tylko   za   zgodą   zarządzającego   realizacją   
umowy.  Jeżeli w jego  opinii  pompowanie  beton  nie  da  odpowiednich  efektów  
końcowych,  wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 

 Wykonawca   powinien   dysponować   na   miejscu,   podczas    betonowania    
gotową    do pracy  pompą,  transporterem,  dźwigiem  i  pojemnikiem  do  



betonowania,  lub  innym systemem pozwalającym  na  odpowiednie rozłożenie 
betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów 
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

 Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 

 Jeśli  sprzęt  potrzebny  do  betonowania  lub przewody  w   opinii   
zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić. 

 Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 

 Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki  betonu  na  
opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na 
końcu każdej partii. 

5.3.6. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji 
amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się 
co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt 
powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6.  
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 
musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.3.7. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki 
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych 
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

b) Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych 
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego 
przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi 
być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

5.3.8. Drobne naprawy 
Wszystkie    uszkodzenia    wykonanych    betonów    niezależnie    od    tego    czy    są  
eksponowane, czy   nie   powinny   być   naprawiane   zgodnie   z   zaleceniami   
niniejszego działu. Przed  przystąpieniem  do  napraw  wykonawca  jest  zobowiązany  
uzyskać  (poza określonymi  wyjątkami)  zgodę  zarządzającego  realizacją   umowy   co   
do   sposobu wykonywania    mieszanki    przeznaczonej    do    napraw.    Przed    
przystąpieniem     do betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawić  zarządzającemu  
realizacją  umowy   do   akceptacji   próbki   mieszanki   w   stanie   płynnym.   
Powierzchnia   zewnętrzna   uzupełnień   betonu powinna  być zgodna  co do koloru  i  
faktury  ze  stykającymi  się  z  nią  powierzchniami betonu. 
Przerwy   robocze   za   wyjątkiem   miejsc   występowania    uszczelnień    powinny    
być wypełnione  bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor   zaprawy   powinien   
być   dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aż do   odsłonięcia 
zdrowego  betonu.  W  przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają   być   



prostopadłe do  powierzchni  betonu.  Nie  dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  
Powierzchnia  uszkodzeń   ma    być    wypełniony    niemetaliczną    bezskurczową    
zaprawą.    Przed  rozpoczęciem   napraw   i    zamówieniem    materiałów    należy    
określić    technikę    naprawy, gdyż niektóre środki wiążące  nie  nadają  się  do  
naprawy  powierzchni  pionowych.  Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta 
środków  wiążących  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne   instrukcje   co   
do   sposobu  naprawy  uszkodzeń  i  je  przed  przystąpieniem  do  prac  
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

5.3.9. Prace wykończeniowe 

a) Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz 
ślady po deskowaniu. 

b) Gładkie wykończenia powierzchni: 

 natychmiast  po usunięciu   deskowań   i   naprawie   powierzchni,   
należy   ją   przetrzeć średnio  ziarnistym  kamieniem   karborundowym   
i   cementem   lub   zaprawą   murarską   z drobnym  piaskiem.  
Kontynuować  tarcie  aż  do  usunięcia   nieregularności   i   uzyskania  
jednolitej powierzchni. 

 przetrzeć  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i   wodą   aż   
do   uzyskania gładkiej powierzchni. 

 po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową.  Powierzchnia betonu powinna   być   wykończona   w   sposób   
gwarantujący   uzyskanie  gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 

c) Wygładzanie powierzchni: 

 packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

 wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

 wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

d) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w 
stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez 
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 
ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

e) Kolejność prac wykończeniowych 

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej 
kolejności: 

 ściany fundamentowe 

 ściany i płyty 

 przejścia 

 płyty zewnętrzne i przejścia boczne 

 pozostałe 

f) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 



5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

5.4.1. Ściany 
Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
określonych poniżej tolerancji. 
Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona 
jest na najwyższym punkcie. 

 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładni ca położona jest na 
najwyższym punkcie. 

 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami 
określonymi w punkcie 5.3.9. 

5.4.2. Płyty. 

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 

a) Nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny  przekraczać  5  mm  niezależnie   od   
miejsca   i kierunku.  Sprawdzenia  dokonuje  się  przykładnicą  3  m  długości   
położoną   na   najwyższym   punkcie. 

b) Wzniesienia na  wykończonej  płycie  powinny  się  mieścić  w  zakresie  10  mm  
tolerancji  za  wyjątkiem  płyt  zaprojektowanych  i  opisanych  jako   płyty   mające   
gwarantować   odpływ   do   rynien   podłogowych   lub   kanałów,   które   powinny   
dobrze    spełniać    swoje    zadanie,  pomijając      tolerancje. 

c) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  
ukończonej  budowli.  Spadki  należy  poprawić,  jeśli  jest  to  konieczne   dla   
uzyskania   całkowitego   odpływu.   Odchyłki   w    grubościach    płyt    nie   
powinny    być    większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej 
wymagania. 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w  stanie  ciągłej  
wilgotności w  ciągu: 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 14 dni w 
przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W   przypadku   gdy   przewidziane    jest    pokrycie    powierzchni    powłokami,    farbą,  
materiałami cementowymi lub innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne  z 
przewidywanym   pokryciem.   W    przypadku   wystąpienia   jakichkolwiek   wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Przez   cały   czas   gdy   beton   podlega   pielęgnacji,   deskowania   ścian   powinny   
pozostawać   na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony)  powinien być stosowany zaraz po 
usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy : 

 chronić powierzchnię przez  przykrywanie matami lub przykryciami z 
materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności, 

 przykrywać  25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi,  lub   trocin   i
 utrzymywać w wilgotności, 

 stale zraszać eksponowaną powierzchnię, 
 jeśli  dodatkowe   wykończenie   płyt   nie   będzie   wykluczało   obecności   

środka,   stosować środek     pielęgnacyjny.      
Wykonawca     będzie     odpowiedzialny     za     zgodność  zastosowanych  środków  z  
materiałami  uszczelniającymi   lub  innymi,   które   będą stosowane w przyszłości. 
Pielęgnacja  i  ochrona  betonu  przy   chłodnej   pogodzie   powinna   przebiegać   



zgodnie   z WTWO,   Rozdz.   6.   Beton   zniszczony    przez    działanie    zimna    
powinien    zostać  naprawiony lub wymieniony. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt.6 „Kontrola 
jakości robót” w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE 

 6.2. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 szalunków  
 zbrojenia 
 cementu i kruszyw do betonu  
 receptury betonu 
 sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
 sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
 dokładności prac wykończeniowych  
 pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.3. Kontrola jakości betonów. 
Zamawiający powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt.7 „Przedmiar robót” w ST1 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych  pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10  
 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.8 „Odbiór robót” w ST1 WYMAGANIA 
OGÓLNE. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

8.2. Podstawa płatności 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie.  

Ceny  jednostkowe obejmują: 

 dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

 przygotowanie i montaż zbrojenia, 

 wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 
wszystkimi pracami dodatkowymi, 



 prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - 
będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe żelbetowe  
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne  
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8- Tolerancje w budownictwie. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST3 – INSTALACJA PLATFORMY   
 

Kod CPV 45313100-5 - Instalowanie wind  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
dostawy, montażu i odbioru urządzenia –platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy SP 
nr 1 w Kamienicy.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostawą, montażem i odbiorem. 

1.4. Określenia podstawowe i definicje  
Platforma pionowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych - urządzenia przeznaczone do 
komunikacji osób niepełnosprawnych w pionie.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące robót” w ST1 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Dostarczone urządzenia muszą posiadać aprobatę dopuszczenia na rynek europejski oraz 
odpowiadać obowiązującym normom w tym zakresie. 
Dostarczone urządzenia musi posiadać minimalne parametry techniczne jak poniżej: 

 Wymagane dane techniczne urządzenia: 
- wysokość podnoszenia do 3m 
- rozkład przystanków pod kątem 90o 
- wymiary platformy min. 1100x1100mm 
- Zasilanie 230V 

 Wymagania związane z wyposażeniem urządzenia: 
-opcje sterowania zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieupoważnionej, 
-sterowanie poprzez ciągłe trzymanie przycisku, 
-Ręczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napięcia, 
-Mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym zjazdem platformy, 

 Wymagania urządzenia związane z normami i dyrektywami: 
-Wersja zgodną z normą PN-EN 81-40:2008 
-Zgodność z europejską dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

 Wykończenie: 
Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna. 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  
Transport materiałów budowlanych powinien być przeprowadzony w sposób i w warunkach 
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości materiałów 
ponosi Wykonawca.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po zamontowaniu urządzenia 
należy dokonać odbioru i dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania elementów urządzeń 
przeznaczonych do montażu. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementów urządzenia.  
Po zamontowaniu urządzenia należy dokonać odbioru i dopuszczenia przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1kpl (komplet) zamontowanego urządzenia wraz z konstrukcją 
pomocniczą oraz jego montaż i uruchomienie.  

8. ODBIORY ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować świadectwo dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę rozliczenia robót stanowią zapisy w zawartej umowie. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Normy i przepisy związane: 
-Norma PN-EN 81-40:2008 
-Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

SST4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
 

Kod CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

wewnętrznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej. 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych realizowanej w ramach 
doprowadzenia zasilania do platformy pionowej przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.    

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszelkich robót związanych z realizacją instalacji elektrycznej, 
przewidzianych do wykonania w ramach wykonania inwestycji.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z układaniem kabli i przewodów 
elektrycznych oraz montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej.  

1.4. Określenia podstawowe i definicje  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 

elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 

(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 

lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 

przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 
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- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 

urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 

obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące 
robót” w ST1 WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz 

aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 

jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 



opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 

ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 

w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

2.2. Kable i przewody. 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 2,5 do 25 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 

żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 

zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 

240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 

minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 

przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 

obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 

obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 

zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 

(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane 

w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

 Sprzęt instalacyjny. 

2.3. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0-2,5 mm2. 



• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 230V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 25 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być 
wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio 
żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz 
neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd: 
napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 
stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 

2.5. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 
(oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

  

 



4. TRANSPORT  
Podczas transportu materiałów ze składu na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15oC i - 5oC dla 
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 

robót. 

 

5.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych. 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 

ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 

podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 

wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 

może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 

promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 

5.2. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku: 

średnica znamionowa rury (mm) 
8 1 2 8 7 7 

promień łuku (mm) 90 90 50 50 50 50 

 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 



- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i 

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody 

muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 

takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 

montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie PN-HD 60364-6:2016-07.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów 
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-  61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 dla kabli i przewodów: m, 
 dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

 

8. ODBIORY ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywne wyniki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę rozliczenia robót stanowią zapisy w zawartej umowie. 
 
 
 
 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy: 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 

 PN-EN IEC 62275:2020-03 

 

Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski 
przewodów do instalacji elektrycznych 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 
Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

 PN-EN 60445:2018-01 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, 
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja 
zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 
także samych przewodów 

 PN-EN 60445:2018-01 

 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, 
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja 
zacisków urządzeń i końcówek przewodów a 
także samych przewodów 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 
(Kod IP). 

 PN-EN 60664-1:2011 

 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 
układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, 
wymagania i badania 

 

 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST5 – INSTALOWANIE DRZWI   
 

Kod CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wymianie stolarki drzwiowej drzwi zewnętrznych wejściowych 
przy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy SP nr 1 w Kamienicy.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich robót 
określonych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje :  
 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej.   
 Przygotować otwory do montażu nowych drzwi wejściowych do budynku. 
 Dostosowanie otworu drzwiowego do wymiarów nowej stolarki drzwiowej. 
 Osadzenie za pomocą klinów, pianki poliuretanowej oraz dybli stalowych ościeżnicy 

drzwiowej.  
 Zamieszenie skrzydeł drzwiowych na ościeżnicy.  
 Regulacja zawieszenia skrzydeł.  
 Otynkowanie ościeży drzwiowych (obróbka ościeży). 
 Przygotowanie powierzchni do malowania : wygładzenie, likwidacja nierówności, sfałdowań 
  Malowanie otynkowanych ścian  

 

1.4. Określenia podstawowe i definicje  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy). 
Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do 
jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotyczące robót” w ST1 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 tj. oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.poz. 1213). Wykonawca dla potwierdzenia jakości 



użytych materiałów dostarczy stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne itp. Drzwi drewniane, stalowe lub PVC, prawe o wymiarach w świetle min. 90/200. 

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

  

4. TRANSPORT  
Transport materiałów budowlanych powinien być przeprowadzony w sposób i w warunkach 
zalecanych przez producentów. Koszty powstałych uszkodzeń lub obniżenia wartości materiałów 
ponosi Wykonawca. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze 
wskazaniami Zamawiającego i w sposób uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewiduje się użycie 
samochodów dostawczych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania montażu drzwi 
Wykucie ościeżnic przeprowadzić z równoczesnym usuwaniem gruzu. Montaż nowych ościeżnic 
wykonać ustawiając ją i blokując klinami. Ościeżnicę drzwi montować za pomocą kotew 
osadzonych w ościeżu. Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia przystąpić do właściwego 
montażu i zakotwienia . Następnie przystąpić do zamontowania skrzydeł drzwiowych z ich 
ewentualnym pasowaniem. Dokładność wykonania ościeży drzwiowych powinna odpowiadać 
wymogom dla robót murowych. Szczeliny między ościeżnicą drzwi a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic drzwi w pionie i poziomie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Zamawiającego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.  

 

8. ODBIORY ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie 
Zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

 

 

 
 


