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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamdowienia publicznego :

Obiekt/Temat : Modernizacja kompleksu sportowego '"Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy
Lokalizacja: Kamienica dz. nr ewd. 2308/9, 2308/4,2389/9 , gmina Kamienica,

teren przy SP nr 1 w Kamienicy

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zalgcznik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji robdt objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany lacznie z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamodwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdéwienia

1.1. Modernizacja/ remont/ wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sortowego wybudowanego w
ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”

przy przy Szkole Podstawowej nr. I w Kamienicy

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego poprzez budowe ogrodzenia z
pitkochwytowego z siatki polipropylenowej 4,5x4,5 cm gr 4 mm na stupkach stalowych, ogrodzenia
terenu. Planowana wymiana nawierzchni boiska do gry w pitke nozna na trawe syntetyczna z
zasypka z kruszywa powlekanego tzw. bioflex z jednosktadnikowego granulatu oraz remont
nawierzchni poliuretanowej / wykonanie natrysku z wymiana fundamentéw pod stupki , kosze i
tuleje bramek na istniejgcej podbudowie. Planowana regulacja systemu odwodnienia instalacja
kanalizacji deszczowej.

Projektowane jest wykonanie ogrodzenia / pitkochwytéw od czterech stron boiska o wysokosci 6,0
m wraz z bramy wjazdowe —przesuwna o wym 4,0 x 3,6 oraz furtka stalowa o wym 1,0 x 2,0 m.
Wykonanie warstwy Scieralnej z natryskiem poliuretanowym na boisku o wym 44x26 m z
malowaniem linii w kolorze bialym i niebieskim / dla pitki r¢cznej i z6ttym dla koszykdowki /oraz
z6ktym i biatym . Uzupetnienie o o dodatkowa furtke taczaca boiska z nowym przejsciem i
schodkami terenowymi.

Boisko wyposazone zostanie w kpl. bramek pitkarskich w tulejach zabetonowanych w gruncie ,
kosze z tablicami na konstrukcji wspornikowej, stupki tulejach dla pitki siatkowej, tenisa ziemnego ,
kometki —demontowalne .

1.2.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacj¢ wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.1 zadania, a to:

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych ;

I. PRZYGOTOWANIE TERENU I DEMONTAZE
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I1. ROBOTY Z BETONOWANIEM FUNDAMENTOW I TULEJOWANIEM.
[11.ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE.
V .BUDOWA OGRODZENIA / PILKOCHWYTY/

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robo6t tymezasowych.

Oproécz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

W obszarze wykonywania rob6t moze by¢ konieczne wycigcie kilku drzew oraz likwidacja
zakrzywien.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy- indywidualnie do stanu inwestycji

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru medidéw na czas realizacji budowy.
1.5.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory
musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacja umowy oraz harmonogramem
robot.

Projekt powinien zawieraC i opisywaé co najmniej:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegltych do terenu robodt chodnikdéw i jezdni w stanie
czystym i nienaruszonym poprzez wilasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen..
Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez
mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego

odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wlascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
Zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialoéw, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
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spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okres$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca
interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespol osob firmy wykonujgcej i nadzorujacej
projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksiqgzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezb¢dne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejaé i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, sciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zaméwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamoéwienia, stanowigca odrebng
calos¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ] - Program Zapewnienia Jakosci
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP

i niniejszych ST.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej
mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleZnoSci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materialdéw badz wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych

z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédla, wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowiagzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.
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2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wilasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Inspektor jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow
i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatléw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane

w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
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zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materialu lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn cigzkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunicte
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunig¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych

pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,

dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek
Proébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
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z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgcji.
Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy

i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inspektor moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawcg.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemne;j instrukcji Inspektora.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i Inspektora.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktdre nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia), a takze
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrgbne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowg lub osobe wskazang przez zamawiajacego przedmiaréw
robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentacji projektowej —

w tym przedmiardw robdt - z dnia 2.09.2004 r.

Zalecane zasady przedmiarowania robot zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7
»Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCIJA”.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
8.1. Zasady ogolne odbiorow

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udzialem wykonawcy:
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a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca i jednoczesnie powiadamia inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

* uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

« date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe nalezno$ci za wykorzystane media, organizacj¢ placu budowy zostang realizowane
na rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje¢ Techniczng wykonania robdt.

10.2. Dziennik budowy
(jezeli roboty prowadzone bedq na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i Inspektora. W szczego6lnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
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Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia

i zamawiajacego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wyltacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
. Gwarancje producenta

. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

. Procedura rozruchu i testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

10. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwosciag smarowania
14. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta

O 0 1O\ DN =~ W —
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15. Wykaz ustawien przekaznikéw oraz nastawien przetagcznikow sterujgcych i alarmowych

16. Schematy polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych

i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych

metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-I

I. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamodwienia.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:

Obiekt/Temat : Modernizacja kompleksu sportowego '"Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy
Lokalizacja: Kamienica dz. nr ewd. 2308/9, 2308/4,2389/9 , gmina Kamienica,

teren przy SP nr 1 w Kamienicy

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robdt przygotowawczych, ziemnych .

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- rozbidrka istniejgcych obiektow- jezeli wystepujq

- rozbiorka istniejgcej nawierzchniO-jezeli wystepujg

- roboty ziemne

1.3. Nazwy i kody.

45111100-9 - wyburzenia i rozbiorki,

45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolna ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z rozbiorka wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektoéw oraz wykonanie koniecznych robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2, Zasypki
Do zasypek nalezy stosowa¢ grunt pozyskany z wykopow.
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Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno
nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.

Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajace zanieczyszczenia organiczne
w ilosci wiekszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ i whasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej ST.

5.2. Roboty rozbiorkowe (45111100-9)

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz

przez prawo budowlane. Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegolnie przed wejsciem na teren rozbidrek osob postronnych.

Materialy uzyskane z rozbiorek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora

lub do miejsca utylizacji.

5.3. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
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moze byé mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta wynosza = | cm.

Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zaggszczenie podtoza powinno nastapic¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zaggszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchni¢, wykonane z materialdéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuni¢te wg zasad akceptowanych
przez Inspektora.

5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy wykonac zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane

do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji

wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przeja¢ protokolarnie od Inspektora punkty stale i charakterystyczne,
tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktow na planie sytuacyjnym. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez
nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczgciem whasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
Grunt z wykopdéw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad.
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej glebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwlocznie poinformowac Inspektora.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposoboéw zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwaé i powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu
Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedna dna
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wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usungé recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréownania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materialem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarzni¢ta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak
przy przegtebieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac z pospoiki, zwiru albo czystych piaskow srednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowac podsypke z piasku $redniego,

o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.4.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggscic.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzié¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
robot. Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna ja zageszczaé recznie
lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roz$cielaé grunt warstwami o réwnej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac

w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu

W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t

rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6élnymi podanymi w ST. Sprawdzenie

i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbior robdét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zaggszczenia gruntow.

Odbior koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokotly odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbiorow robdt. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogo6lne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
W tym w szczegolnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
SST —II ROBOTY Z BETONOWANIEM FUNDAMENTOW I TULEJOWANIEM

1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamdwienia publicznego pod nazwa:

Obiekt/Temat : Modernizacja kompleksu sportowego '"Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy
Lokalizacja: Kamienica dz. nr ewd. 2308/9, 2308/4,2389/9 , gmina Kamienica,

teren przy SP nr 1 w Kamienicy

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 6x20 cm gatunku 1 na fawie betonowej B 10 z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

4.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 01 ,,Wymagania ogo6lne” .

4.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .

4.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV:

Grupa robé6t: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
5. MATERIALY
5.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 01 ,,Wymagania
ogolne”.
5.2.  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

5.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.

5.5, Materialy na tawe i do zaprawy
L.awa z oporem powinna by¢ wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].
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Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,»32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
6. Sprzet
6.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
7. Transport
7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
7.3. Transport pozostalych materialow
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].
Transport pozostatych materiatdéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

8. Wykonanie robot
8.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,, Wymagania ogo6lne”.
8.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.
8.3.  Podsypka
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piakowa 1:4 grubosci 3 cm, oraz tawa
betonowa z oporem z betonu B-10.
Wymiary tawy dla obrzeza 6x20 cm:
—  szerokos$¢ podstawy tacznie z oporem 19 cm,
—  szeroko$¢ oporu 8 cm,
—  grubos$¢ tawy pod obrzezem 5 cm,
—  wysoko$¢ oporu 18 cm (odleglos¢ od gory obrzeza do gory oporu 10 cm 8.4.
Ustawienie betonowych obrzeZy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiatlem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

9. Kontrola jakoS$ci robot

9.1. Ogdolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2, Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
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prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

9.3, Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelnienie badane;j
spoiny na pelna glebokosé.

10. Obmiar robot

10.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogolne” .

10.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z betonu B 15 z

oporem.

11.  ODBIOR ROBOT

11.1.  Ogoélne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

11.2.  Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka,

- wykonana tawa z oporem.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 ,, Wymagania ogdlne” .
12.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

13. Przepisy zwiazane
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B- Beton zwyktly
06250:1998
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(O8]

PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Modernizacja boisk Orlik 2012 w Kamienicy

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo  mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo  mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty = budowlane z  betonu.  Elementy
nawierzchni  drog, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Elementy
nawierzchni  drog, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

<....... Inwestor Gmina Kamienica
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Szczegolowa specyfikacja techniczna

SST — III-ZAGOSPODAROWANIE TERENU, NAWIERZCHNIE, WYPOSAZENIE.

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamowienia.

. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa

Obiekt/Temat : Modernizacja kompleksu sportowego '"Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy
Lokalizacja: Kamienica dz. nr ewd. 2308/9, 2308/4,2389/9 , gmina Kamienica,

teren przy SP nr 1 w Kamienicy

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementow zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni boisk,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45112710-5, Zielen, trawniki.

45212221-1, 45236100-1 - Podbudowy,
45212221-1 - Budowa nawierzchni boisk,
45233000-9 - Nawierzchnie z kostki betonowej,
45235310-9 - Nawierzchnia drogi i placow,
45342000-6 — Ogrodzenie boisk pitkochwyty/.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng ST.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej ST. Niniejsza specyfikacja
obejmuje calos¢ robot zwigzanych z rozbiodrka istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z
kostki betonowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz normie PN-B-11112. Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-
63 mm oraz miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm. Kruszywa stuzace do wykonania poszczegdlnych warstw
podbudowy muszg posiada¢ dokladnie takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji
zamiennych, ktére wykonawca bedzie ewentualnie chcial wprowadzi¢ do realizacji materialy zamienne musza
by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktory
w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedlozonych przez wykonawce dokumentéw jakosci, czy dany
materiat spetni zatozone w DP wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych
realizowanych obiektow. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowa¢ na przygotowanym
wczesniej, utwardzonym terenie,
W sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych

7. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ-NATRYSK

7.1.  Wstep
7.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budowa wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni poliuretanowej.

7.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 7.1

7.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
—  Montaz nawierzchni poliuretanowe;j,

7.4.  OKreSlenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 01
»Wymagania ogdlne "
7.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST O01.
”Wymagania ogblne”.

7.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Slownika Zamowien CPV:
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7.7.  Materialy
Impregnacja podloza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podloza.

Wykonuje si¢ ja recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa, wymaga
podbudowy, betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych 1..a., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujacg si¢ wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochlanianie
energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.

Posiada¢ winny certyfikaty ITB i IAAF, a takze swiadectwa stosownych Instytutéw Sportu i
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Nawierzchnia sktada si¢ z warstw elastycznej (nosnej) uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki
mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (
przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw. System PU, ktérego sktadnik i sktadnik B sg mieszane w stosunku wagowym
A:B=1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 do 14 mm.

Wymagane parametry nawierzchni:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1 Masa2p0w1erzchmowa nawierzchni ( 9.0 do 10,0 £ 0.3
kg/m’)
Wytrzymatosé na rozcigganie ,
2. (MPa) >0,70
3. &)};d{uzeme wzgledne przy rozeigganiu, | o, | «
4 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, > 100
(N)
5. Scieralnosé (mm) <0,09
6. Twardo$¢ wedlug metody Shore’a. A, (Sh. A) Min 64+ 5
7. Odporno$¢ na dzialanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
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oceniona:
o przyrostem masy ,1<0,70
(%) bez zmian
o zmiang wygladu zewnetrznego
Mrozoodpornos¢:
3. o ?);Oz)yrostem masy, | 0.80
o wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnosé do podktadu
9 (MPa)
’ o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu|>0,5
gumowego i spoiwa PU
Wspolczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
10. o w stanie suchym >0,35
o W stanie mokrym > 0,30
1 Odporno$¢ na sztuczne starzenie, 5
" | ( stopien w skali szarej) ( bez zmian )
Odporno$¢ na uderzenie:
12, o powzierzchnia odcisku kulki ( 500 + 25
mm”) brak ‘ecen i spekar
o stan powierzchni raK wehiecen 1 spekan

7.7 Nawierzchnia poliuretanowa boiska pilki siatkowej i koszykowej na podbudowie istniejacej

1.Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacija

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Badania na zawartosé¢

pierwiastkow sladowych

3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Certyfikat IAAF Wyniki badan na zgodno$é oferowanego produktu

z polska normg PN-EN 14877

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta

nawierzchnie.
4.Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

7.8. Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST 01.

7.9. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.
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8. Nawierzchnia z trawy syntetycznej Nawierzchnia wykonana z widkien polietylenowych
monofilowych, ktére poprzez odpowiedni dobér kombinacji koloréow oraz uzytych widkien ma by¢
zblizona do kolorystyki i parametréw uzyskiwanych na boiskach z trawy naturalnej. System z
wypehieniem piaskiem/kwarcowym/ powlekanym tzw.bioflex w kolorze zielonym o S$rednicy
»ziaren”0,8-1,2 mm. Parametr palnosci nie nizszy niz Bfl-SI. Dwa widkna o roznym przekroju w
jednym peczku.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugos¢ witdkna monofilowego nad podktadem: min. 34 mm max. 36 mm/ dwa wtokna o roznym
przekroju w jednym peczku/

. Dtex: min. 18 000

. Ciezar wiokna: min. 1180 gr/m2

. Grubos¢ widkna: min. 300 um

. Waga catkowita nawierzchni: min. 2150 gr/m2
. [lo$¢ peczkéw: min. 7800 peczkow/m2

. llo$¢ widkien: min. 150.000/m2

. Profil/ksztalt wtokna: C i diament

. Kolor: min. dwa kolory wtékien w jednym peczku

O 0 3 O N B W N =

. Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie: min. 54 N (po starzeniu wodg) ;

10. Wytrzymatos¢ taczenia klejonego: min. 190 N ( po starzeniu woda)

11. Przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie: min. 2000 mm/h

12. Przepuszczalnos¢ wody przez caly system: min. 1500 mm/h

13. Podktad trawy: Poliuretanowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadow na bazie kauczuku
styrenowo-butadienowego i lateksu.

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujace;j:

- Rodzaj maty: prefabrykowana, polietylen

- Grubos¢ maty: min. 12 mm

Wykaz dokumentow potwierdzajacych spetnianie wymogoéw, dotyczacy systemu nawierzchni z
trawy

syntetycznej, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z oferta:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, dotyczacy oferowanego
systemu tj. nawierzchni I wypelnienia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow
z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodnosé z
aktualng normag EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
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c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
parametry, ktore nie zostaty potwierdzone w raportach z badan

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PR(FPP)

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementow tj. oferowanej nawierzchni i wypehienia (granulat
barwiony w masie )

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

g) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich
oraz wielopierscieniowych  weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w  wypelnieniu,
potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH

h) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze widkno
oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA -
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (PAH — free). Raport z badan musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

i) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wiokno
oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek —
Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow. Raport z badan musi by¢é wykonany przez
laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

j) prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15¢cm z metryka producenta,

k) probke oferowanego wypetnienia (min. 5 gr) z okresleniem nazwy i rodzaju;

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 35 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To

jest naturalna cecha nawierzchni .

e Powstale taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom
okreslonych w przepisach lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni

1. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentéw
systemOw opiera si¢ na tej normie .
W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
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2. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w

Wymagane certyfikaty :

. FIFA JAKOSC i JAKOSC PRO

. DIN 18035-7:2014

. EN/DS 71-3 (Bezpieczenstwo zabawek)

. 18 WWA (zawarto$¢ badania WWA)

. LZO (badanie jakosci powietrza w pomieszczeniach)
. BfL,S1 (najwyzsze bezpieczenstwo pozarowe)

. Status kontaktu z zywnoscig FDA - 21 CFR 176.170

9. Wykonanie roboét
6.4. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakos$ci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajagcego swoje kwalifikacje stosownym
dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczyé stosowny dokument
dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ min. pigcioma referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektéw o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zalaczyé karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata
lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ,
harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialow i
elementéw robot muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

9. Kontrola jakoS$ci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01.

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

9.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST..

10. Obmiar robodt
10.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST 01.
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10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni.

10.3  Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna. Nie nalezy
zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha
nawierzchni. Powstate taczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubo$ci nawierzchni

powinny odpowiadaé wartoSciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).

Uwagi na temat tolerancji nier6wnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktora opisuje metody pomiar6éw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z poézniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentow
systemOw opiera si¢ na tej normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra
jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr. 4, wiersz
17. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6.  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomig¢dzy dwoma
mierzonymi punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy | Wartos¢ dopuszczalnych odchylek w mm
mierzonymi punktami w mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4.0 8

4 10,0 15
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5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrgcz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentow odbiorowych

dotyczacych nawierzchni.

11. Podstawa platnosci
11.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01.

12. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 01., oraz:
- Aprobata ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Podbudowy i podsypki z materialow sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggni¢to grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢
w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja
poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy ciaglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim. Pod plyte boiska wykonaé¢ warstwe goérng z
kruszywa famanego 0-4 mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie
klinuje si¢. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapla¢ kruszywo wodg tak czgsto,
aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawig si¢ slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania nawierzchni, to do
klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac¢ réwniez miat. W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem
wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy waha wibrujagcego co najmniej 18 kN/m2 lub
plytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zaggszczenia
nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.
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Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza
powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzchnig¢ z kostki.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po
zaggszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zaggszczona

i wyprofilowana. Podloze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli DP nie stanowi inaczej, to
nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego lub rowerowego mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

Sprawdzenie pionowosci

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

malowanego  proszkowo nalezy osadzi¢ w  tulejach  ocynkowanych. Elementy  nalezy
zamontowa¢ tak aby wysokos¢ pokrywy zabezpieczajacej byta rowna  wysokosci  maty
elastomerowe;j

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

Sprawdzenie pionowo$ci montazu tulei

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7. W czasie kontroli
szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot rozbidrkowych z projektem
organizacji robo6t
i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zastosowanie wlasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zaggszczenia powinny podlega¢ odbiorom czgsciowym. Po
zakonczeniu catosci robot ziemnych nalezy dokonac odbioru koncowego i sporzadzi¢ protokot koncowy.
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Réwnosé podtoza pod plyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm, a spadki powinny
zawiera¢ si¢ w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy najwyzszym i najnizszym punktem nie
moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN —
68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z
tolerancjg + 0,5 %. Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0 cm. Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robdt.

Spadki nawierzchni boiska zostaja wytworzone przez uksztaltowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni

i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwoch kostek nie moze
przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uklada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

6.4 . ZAKUP URZADZENIA DO PIELEGNACJI I KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z TRAWY

Opis produktu
Maszyna umozliwiajgca utrzymanie czystosci na nawierzchniach ze sztucznej trawy z wypetnieniem
granulatem bio-flex, urzadzenie ktore jest w obstudze (niewielki nacisk na dragzek prowadzenia powoduje
przyleganie szczotek do nawierzchni) maszyna czysci nawierzchnie z réznego rodzaju zanieczyszczen.
Budowa urzadzenia pozwalajaca na zwrotna, oczyszczajaca najbardziej niedostepne miejsca takie jak:
narozniki kortéw, taczenia przy kraweznikach itp. Naped z silnikiem benzynowym czterosuwowym o mocy
min 2,5 kW/ napgdzanie turbiny zasysajace, funkcja wibracyjng sita oraz obracanie szczotek czyszczacych
Budowa z wielokrotnego uzytku filtrem, sitem wielo- frakcyjnym latwo demontowanym
przez jedna osobe. Budowa umozliwiajaca sktadowanie przechowywanie w pom. z niewielkimi gabarytami
Minimalna szeroko$¢ robocza: 795 mm
Instrukcja uzytkowania, szkolenie personelu.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegoélnych robot w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.
8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robdt. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH.
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogo6lne;.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zwigzane normatywy.

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne.

10.2 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), a w
szczegolnosci:

- PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
SST-1V  BUDOWA OGRODZENIA / PILKOCHWYTY/

1. PILKOCHWYTY POLIPROPYLENOWE

1.1. WSTEP

2.1.  Przedmiot SST

. Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa

Obiekt/Temat : Modernizacja kompleksu sportowego '"Moje Boisko - Orlik 2012" w Kamienicy
Lokalizacja: Kamienica dz. nr ewd. 2308/9, 2308/4,2389/9 , gmina Kamienica,

teren przy SP nr 1 w Kamienicy

Inwestor: Gmina Kamienica, 34-608 Kamienica 420

2.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.

2.3.  Zakres robot objetych SST

3.3.1. Zakres stosowania ogrodzen

Ogrodzenie jest $rodkiem zabezpieczajacym boisko z trawy syntetycznej przed zakidceniami, ktére moga
powsta¢ na skutek wtargniecia z bezposredniego jej otoczenia — 0s6b postronnych, zwierzat.

3.3.2. Rodzaje ogrodzen drog

Niniejsza SST dotyczy najczesciej stosowanych ogrodzen z siatek plecionych slimakowych.

4.4. Okreslenia podstawowe

4.4.1. Ogrodzenie

Przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzoéw spoza, tj. zwierzat i osob
postronnych.

4.4.2. Siatka metalowa

Siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym), pleciona z plaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pdétpetlowa), o rdéznych
wielkosciach oczek.

4.4.3. Siatka pleciona §limakowa

Siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu okragtego.

4.4.4. Stalowa linka usztywniajaca

Réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa.

4.4.5. Wysokos$¢ ogrodzenia

Odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

4.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe

Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 01
»Wymagania ogélne”.

4.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

5.5.1. Przepisy ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 01 ,, Wymagania ogo6lne”.

5.5.2. Ogoblne zasady wykonywania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub pewnych jego
elementow, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

Podstawowa wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 6,0 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkow zwierzat wystepujacych w
danym rejonie. W tym celu wielkos$¢ oczek ogrodzenia powinna by¢ taka, aby uniemozliwiata przedostawanie
sie zwierzat na teren boiska.
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Ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spod ogrodzenia nie powinien by¢ potozony wyzej niz 5
cm nad terenem.

c) w zakresie trwatosci ogrodzenia

Ogrodzenia powinny zachowywaé trwalos¢ co najmniej przez 15 lat. W zwiagzku z tym metalowe elementy
ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne powloki
zaakceptowane przez Inzyniera

Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub potrzeby demontazu
na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

6.1. OkreSlenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Slownika Zamoéwien CPV:

Grupa robot: 453 Roboty budowlane w zakresie instalacji

Klasa robét: 4534 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drog, plotow i sprzetu
ochronnego

Kategoria robdt 45342 Roboty budowlane w zakresie instalacji, instalowanie ogrodzen drég, ptotow i

sprzgtu ochronnego, wznoszenie ogrodzen

7. Materialy

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 01 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza OST, sa:
siatki metalowe,

liny stalowe,

stupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,

materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

7.3. Wymagania dla materialow

7.3.1. Siatki metalowe

7.3.1.1. Siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona slimakowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02 [40],
podanym w tablicach 1 2.

Dtugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchylki
dhugosci nie powinny przekraczaé + 0,1 m dla wielko$ci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete w odlegtosci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedlug PN-M-80026 [31]. Dopuszcza si¢
pokrywanie drutu innymi powlokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu
na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymatosé¢ od 412 do 588 MPa pod
warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna srednica drutu i masa siatki plecionej slimako-

wej wedlug BN-83/5032-02 [40]

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
siatki Wymiar boku | Dopuszczalne |$rednica drutu|masa 1 m*
oczka od- mm siatki kg
chytki  boku
oczka
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50 50 +2,8 2,8 2,3

Odchytki prostopadtosci ksztattu bokdw oczka nie powinny przekracza¢ + 10°.
Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej $limakowej dostarczanej przez producenta, wedtug
BN-83/5032-02 [40]

Wielkos¢ Szeroko$¢ siatki, mm

siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysoko$¢ siatki)

30 1500 1750

od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500
Uwagi do tablicy 2:

Szerokos$¢ siatki mierzy si¢ tacznie z wystajagcymi koncami drutdw.

Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekracza¢ + 0,6 dtugosci
boku oczka

Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorca dopuszcza si¢ wykonanie siatek
o innych szerokosciach

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchylki $rednic drutow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchylki $rednic drutow w siatce plecionej slimakowej, wedtug PN-M-80026

[31]

Nominalna srednica drutu, | Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm
mm

0d 2,0 do 3,0 +0,08 -0,03
od 3,1 do 4,0 +0,10 - 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza doktadnoscig ocynkowania, okreslong
zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubos¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimako-

wej, wg PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm Minimalna ilo$¢ cynku, g/m’
0d 2,0 do 2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zadanie odbiorcy, ma obowigzek wystawié
zaswiadczenie zawierajace m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci powloki
cynkowej wedlug PN-M-80006 [30].

7.3.2. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-M-
80201 [32] i PN-M-80202 [33].

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ rowno naciagniete, nie powinny krzyzowac sie
w poszczegblnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Konce drutéw powinny by¢ taczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Migjsca tgczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie
powinny by¢ kruche i posiada¢ zgrubienia i $cienienia. Odleglos¢ migdzy poszczegdlnymi miejscami taczenia
drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna srednica splotki.

Wymiary i wlasnos$ci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymiary i wlasnosci wytrzymatosciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33]

i PN-M-80201 [32]

<....... Inwestor Gmina Kamienica

Nominaln | Odchytka |Srednica |Przyblizo [ Nominalna  obliczeniowa  sita
a nominalnej | drutu, na masa |zrywajaca ling w niutonach (N), dla
$rednica | $rednicy 1 m liny, |nominalnej wytrzymatosci drutu na
liny, liny, rozcigganie w MPa

mm % mm kg 1400 1600 1800

2,5 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330

2,8 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010

3,2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880

3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200

4,0 +6; -1 1,3 0,080 13000 14800 16700

4.5 +6; -1 1,5 0,104 17200 19600 22100

5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okragltym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszcza si¢ miejscowe
zgrubienia powloki cynku nie przekraczajace nastepujacych wartosci dopuszczalnej odchytki dla srednicy

drutu:

Srednica od 0,8 do 1,0 mm odchyltka + 0,04 mm
od 1,0 do 1,5 mm + 0,05 mm

od 1,5 do 1,6 mm + 0,06 mm

Ilo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co najmniej:

$rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm

ilo$¢ cynku 80 g/m’

0d 0,81 do 1,0 mm 100 g/m?
od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m’
od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m’
od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m’.

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na zadanie odbiorcy, powinno by¢ dotagczone
zaswiadczenie wytworey z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity zrywajacej ling i
jakos$ci powtoki cynkowe;j.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Za zgoda Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowac drut stalowy okragly srednicy od 3 do 4 mm,
ocynkowany, odpowiadajacy wymaganiom PN-M-80026 [31], podanym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej
specyfikacji.

7.3.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywa¢ z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo o ksztalcie
kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw: katownikow, ceownikow (w tym: czesciowo
zamknietych) i dwuteownikow, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 7 do 13.
Tablica 7. Rury stalowe okragle bez szwu walcowane na goraco wedlug PN-H-74219 [10]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m, Dopuszczalne odchyltki, %
zewngtrzna, | $cianki, $rednicy grubosci
mm mm kg/m zewnetrznej | $cianki
51,0 od 2,6 do 12,5 0d 3,10do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 0d 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 0d 2,9 do 14,2 od4,11do 16,1 [£1,25 +15
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63,5 0d 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 0d 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 0od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 20,0 0d 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewngtrzna, | S$cianki, $rednicy grubosci
mm mm kg/m zewngtrznej | Scianki
51,0 0d 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27

54,0 0d 2,9 do 8,0 0d 3,65do 9,04 |[£1,0 +15

57,0 0d 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60

60,3 od 7,1 do 10,0 0od 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1 do 10,0 0d 9,90 do 13,20

7.3.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

dhugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla calej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-
H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200 [12].

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajagcym zamowienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy srednic
31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wickszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowacé: znak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

7.3.3.3. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z
cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna
grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej grubosci powinien
odpowiadac zaleceniom PN-H-04623 [8].

Tablica 15. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie

korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [38]

Agresywnos¢ korozyjna | Minimalna grubos¢ powloki, um,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach
wg PN-H-04651 [9] 10 [20
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Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wigksza liczbg warstw powloki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pgcherze lub odstawanie powtloki od podloza.

7.3.4. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wilasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [1].

8. Sprzet

8.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania doldéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

9. transport

9.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Transport materialow

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Siatke bezwezetkowa cigezka z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bebnach drewnianych, metalowych lub w kregach.
Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wplywajacych na zmiane wlasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zaladowania na
$rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
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Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wiazkach. Wigzki wigze si¢
drutem stalowym lub tasma stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i
taSma uzyta do wigzania wiazek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozciaganie, ktéra gwarantuje, ze w
czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako
zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na Srodek transportu
wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow
pometalizowanych zalecana jest ostroznosé, ze wzgledu na podatnos¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocag tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢c w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

10. wykonanie robot

10.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wlasciwych roboét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

wykonanie dotéw pod stupki,

wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

ustawienie stupkow,

wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowe;.

10.3. Wykonanie dolow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci:

dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m - po ok. 3 m,

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

10.4. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom
punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

10.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
Otwor rury.
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Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi shlupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych stupkéow wspierajacych, mozna przy
ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowaé, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka w dole (przyktady w zat. 11.3).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

10.6. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych,
naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do
tylu na okoto 10 cm i okrgcone na biezagcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty
siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi
co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby
nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do slupkow koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 ¢cm) do
linek. Gornag krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegoélne druty siatki.
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztatceniu jej oczka.

Siatke z tworzywa sztucznego przymocowuje si¢ do stupkow tak jak siatke¢ metalowa, a do linek - zwykle
kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inzyniera, siatka z tworzywa sztucznego moze by¢
przymocowana tylko do dwoch linek: gérnej i dolne;.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 01 ,,Wymagania og6lne”.

11.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatbw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wilasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakoSci (atesty) naleza:

siatki ogrodzeniowe,

liny stalowe,

rury na stupki.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.
11.3. Badania w czasie wykonywania robot

11.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producenta
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Lp. |Rodzaj Liczba badan | Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1 Sprawdzenie |[od 5 do 10|Powierzchni¢ zbada¢ nie | Wyniki powinny
powierzchni | badan z|uzbrojonym okiem. Do|by¢ zgodne =z
wybranych ew. sprawdzenia | wymaganiami
losowo elemen- | gtebokosci punktu 2.3.
tow w kazdej|wad uzyé dostepnych
dostarczanej narzedzi (np. linialow z
partii wyrobow | czujnikiem, suwmiarek,
liczacej do | mikrometrow, itp.)
1000
2 | Sprawdzenie |elementéw Przeprowadzi¢  uniwer-
wymiardw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W  przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyroboéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

11.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki,

poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

prawidlowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;.

11.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiatly nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

12. Obmiar robot

12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia,

13. odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

14. podstawa platnosci

14.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 01 ,,Wymagania ogolne”.

14.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialdéw pomocniczych,
ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
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15. przepisy zwigzane

15.1. Normy

1.  PN-B-03264 Konstrukcje  betonowe  zelbetowe i  sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok
metalowych metodami nieniszczacymi

9.  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywno$ci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogblnego
przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogoélne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych
ustrojow no$nych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo.  Wadliwos¢  zlaczy  spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych.

Badania
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31. PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogodlnego
przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego

przeznaczenia. Ogdélne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub
i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunigciu wezesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty
40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
41. BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu

42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa 1979-1982
Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM ,, Transprojekt” Warszawa 1990.

2.4. Materialy ogrodzeniowe.

Zaprojektowano ogrodzenia stalowe systemowe, z przgsel kratowych montowanych pomiedzy shupkami
stalowymi. Dane gabarytowe: jak okreslono w DP. Stupki powinny by¢ zamkniete od gory. Wszystkie
elementy ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone przez lakierowanie zapewniajace minimum 10 lat gwarancji
uzytkowania. Elementy ogrodzen nalezy transportowaé i przechowywaé w sposdb zabezpieczajacy je przed
odksztatceniami i zniszczeniem powlok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powlok nalezy uzupetnié
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego producenta
systemu ogrodzen. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentow. Stupki bez wzgledu na rodzaj i
sposéb osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki znajdowaé si¢ na
jednym poziomie. Do wykonania ogrodzenia zaprojektowano elementy systemowe, pokryte antykorozyjnie
,»ha gotowo”. Jako cokoty zastosowaé typowe obrzeza betonowe.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH.
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogo6lne;.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zwiazane normatywy.

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne.

Opracowat : Jan Piwowar
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